Kalinowo, 16.04.2024r.

5G.6220.29.10.2023
DECYZJA

o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust 1 i 2 pkt 2, art. 74 ust. 4, art. 75 ust. 1, pkt 4 oraz art. 84
ustawy z dnia 03 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na $rodowisko (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1094), a takze z § 3 ust. 1 pkt 54a lit.
b Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie przedsiewziec
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839),
po rozpatrzeniu wniosku z 21 grudnia 2023 roku (data wplywu do urzedu:
22 grudnia 2023 roku) zlozonego przez Inwestora - KARIF INVESTMENT Sp. z o.0.,
dzialajacy przez Pelnomocnika - Pana Dariusza Fre;j.

1. Ustalam $rodowiskowe uwarunkowania dla przedsiewziecia polegajacego
na: ,Budowie zespotu elektrowni fotowoltaicznych o tacznej mocy do 100 MW wraz

z niezbedna infrastruktura techniczng z mozliwoscia instalacji kontenerowych

magazynéw energii o facznej mocy do 100 MW”

2. Stwierdzam o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania
przedsiewziecia na Srodowisko.

3. Na etapie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia wskazuje na konieczno$¢ podjecia
nastepujacych dziatan:

a) Planowane przedsiewziecie zlokalizowaé poza zbiornikami wodnymi, ciekami,
rowami melioracyjnymi. Wylaczy¢ z terenu zainwestowania grunty znajdujace
sie w bezposdrednim sasiedztwie cieku Doptyw spod tabetnika oraz rowoéw
melioracyjnych, a takze obszary od woéd zalezne (typu torfowiska, mokradta,
zabagnienia, podmokle 1gki) w celu zachowania panujacych na danym terenie
stosunkow wodnych. Ogrodzenie planowanej instalacji zlokalizowaé¢ minimum
1 m od istniejacych zbiorkéw wodnych, rowéw melioracyjnych i ciekéw
wodnych.

b) Obiekty instalacji fotowoltaicznej zlokalizowac poza drzewami i krzewami.

c¢) Wszelkie prace wykona¢ przy uzyciu sprzetu sprawnego technicznie,
eksploatowanego i konserwowanego w prawidlowy sposéb, ktéry zapewni
zabezpieczenie Srodowiska gruntowo-wodnego przed wyciekiem plynow
technicznych i paliw.

d) W przypadku awarii i wycieku oleju lub paliwa zebra¢ zanieczyszczone masy
ziemne i poddac je neutralizacji.

e) Caly teren przedsiewziecia wyposazy¢é w wystarczajaca ilos¢ sorbentéw
do przechwytywania ewentualnie powstajacych wyciekéw  substancji
ropopochodnych.

f) Odpady komunalne i budowlane oraz odpady zwigzane z konserwacja urzadzen
technicznych segregowaé¢ oraz magazynowaé w szczelnych pojemnikach
w wydzielonym, oznakowanym miejscu i sukcesywnie przekazywac do odzysku
i unieszkodliwienia zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
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g) Scieki socjalno-bytowe odprowadzaé do szczelnego zbiornika bezodptywowego.
Systematyczny odbidr Sciekéw zgromadzonych w zbiorniku bezodptywowym
powinien odbywac sie przez uprawnione w tym zakresie podmioty.

h) Materialy budowlane magazynowac¢ w wyznaczonym i przystosowanym do tego
miejscu.

i) Mycie paneli prowadzi¢ z wykorzystaniem czystej wody, bez uzycia srodkéw
chemicznych.

j) Na terenie farmy nie stosowac herbicydéw i innych substancji ograniczajacych
wzrost roslin oraz nawozéw mineralnych.

4. Charakterystyka przedsiewziecia - jako zatacznik, stanowi integralna czesci niniejszej
decyzji.
Uzasadnienie

Dnia 21 grudnia 2023 roku (data wpltywu do urzedu: 22 grudnia 2023 roku) Inwestor -
KARIF INVESTMENT Sp. z o.0., dziatajacy przez Petnomocnika - Pana Dariusza Frej wystqpit
do Wojta Gminy Kalinowo z wnioskiem o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach,
dla przedsiewzigcia - jak wyzej. Do wniosku dotgczono kompletne dokumenty.

Planowana inwestycja, polegajgca na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 100 MW
i powierzchni zabudowy do ok. 55 ha zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 a) lit. b rozporzqdzenia Rady
Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczqco oddziatywac
na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839, z pézin. zm.), kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ moggcych
potencjalnie znaczgco oddziatywaé na Srodowisko, tj. zabudowa systemami fotowoltaicznymi
o0 powierzchni wyznaczonej po obrysie zewnetrznym skrajnych modutow paneli nie mniejszej niz
(...) 2 ha na obszarach innych niz wymienione w lit. a.

Planowane przedsiewzigcie obejmuje budowe farmy fotowoltaicznej o mocy do 100 MW
i maksymalnej wysokosci do 5 m. Inwestycja bedzie zlokalizowana na dziatkach nr 217/8, 219/4, 227,
228, w obrebu Borzymy oraz na dziatce nr 141, w obrebie Romanowo, w gminie Kalinowo, w powiecie
efckim, w wojewddztwie warmirisko - mazurskim. Lokalizacje instalacji przewidziano na terenie
otwartym o funkcji rolniczej. Najblizszy budynek mieszkalny zlokalizowany jest w odlegtosci ok. 200
m od terenu przewidzianego pod inwestycje. Lqczna powierzchnia ww. dziatek wynosi 271,9978 ha.
Powierzchnia przeznaczona pod przedmiotowq inwestycje wyniesie do ok. 55 ha. Okres eksploatacji
wyniesie ok. 25-30 lat. Przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na gruntach klas: RIIIb, RIVa, RIVb,
RV, RVI, PsIV, PsV oraz N.

Inwestycja zostata rozproszona mna terenie gminy Kalinowo i graniczy z innymi
monokulturowymi obszarami gruntow rolnych, terenami lesnymi oraz terenami zabudowan wiejskich.
Obszar inwestycji charakteryzuje si¢ obecnosciq trwatych oczek wodnych. W sgsiedztwie znajdujg
si¢ takze rowy melioracyjne i cieki wodne. W bezposrednim sgsiedztwie planowanej inwestycji
znajdujg sie nieliczne zadrzewienia. Wzdtuz drog przecinajgcych obszar inwestycji wystepujq
zadrzewienia liniowe.

Zabudowa zespotu elektrowni fotowoltaicznych sktadac sig¢ bedzie z paneli fotowoltaicznych
ustawionych w rzedach lub blokach oddalonych od siebie o kilka metrow oraz infrastruktury
towarzyszqcej. Przestrzen pomiedzy rzedami lub blokami paneli zostanie wykorzystana pod Sciezki
technologiczne, ktore nie bedq utwardzone w Zaden sposob i bedq stanowity teren biologicznie czynny,
porosnigty rodzimymi gatunkami traw Ilub inng roslinnodciq. Zabudowa zespolu -elektrowni
fotowoltaicznych wykonana zostanie z lekkiej konstrukcji montazowej, sktadajqcej sie z pionowych
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stupow lub aluminiowych, wbijanych Ilub wkrecanych bezposrednio w ziemige na glebokosc
do 3 m kazdy. Do zakotwionych stupow przykrecone zostang odpowiednie elementy konstrukcyjne,
na ktorych zamontowane zostang moduty fotowoltaiczne. Moduty bedq potgczone wewnetrznym
okablowaniem tworzqcym sekcje, ktore zostang potgczone z falownikami napiecia (inwerterami).
Inwertery stanowiq urzqdzenia do przetwarzania prqdy statego (DC) wytwarzanego przez moduty
fotowoltaiczne na prqd przemienny (AC). Inwertery planuje sie przymocowacé bezposrednio
do konstrukcji paneli lub jako wolnostojgce na terenie inwestycji. Celem wyprowadzenia
wyprodukowanej energii elektrycznej zespot elektrowni fotowoltaicznych zostanie podtgczony do sieci
elektroenergetycznej operatora, projektowanymi liniami kablowymi SN i/lub WN o napieciu
znamionowym do 110 kV wyprowadzonymi ze stacji transformatorowych do punktu przytgczenia.
Linie kablowe nn, SN i WN planuje si¢ wyktadac jako podziemne z zastosowaniem technologii wykopu
otwartego. Planuje si¢ posadowienie kontenerowych stacji transformatorowych nn/NS i opcjonalnie
SN/WN o planowanej tqcznej mocy do 100 MW. Przewiduje sig, ze bedzie to do 50 obiektow. Kazda
planowana stacja transformatorowa stanowi urzqdzenie budowlane zwigzane z obiektem elektrowni
fotowoltaicznej, jako prefabrykowany obiekt typu kontenerowego o powierzchni do 50 m2. Bedzie
wyposazona m.in. w: rozdzielnice niskiego napigcia, transformator SN/nn lub WN/SN, rozdzielnice
Sredniego napiecia oraz szafki pomiarowe i teletechniczne. Aktualnie lokalizacja stacji SN/WN
nie jest znana.

Najblizsza zabudowa mieszkaniowa znajduje si¢ w odlegtosci ok. 200 m od granic planowanej
inwestycji i przewiduje sig, zZe lokalizacja stacji SN/WN nie wpltynie negatywnie na pogorszenie stanu
istniejgcego na tym obszarze. Opcjonalnie dopuszcza sie zainstalowanie kontenerowych magazynow
energii o lgcznej mocy do 100 MW. Magazyny wyposazone bedq w baterie elektro-chemiczne
w postaci szczelnych kaset. Catos¢ znajdowac sig bedzie w kontenerach, utatwiajgcych ewentualne
przenoszenie obiektow oraz chronigcych zawarto$é baterii przed przedostaniem sig do Srodowiska.

Po wybudowaniu elektrowni fotowoltaicznej teren zostanie ogrodzony siatkq o wysokosci
do 2,5 m. Caly teren zostanie objety monitoringiem wizyjnym i systemem alarmowym. Prace ziemne
dotyczyé bedq utozenia w gruncie linii kablowych oraz budowy ewentualnych fundamentow
kontenerowych stacji transformatorowych i/lub magazynow energii, a takze drég dojazdowych.
Powstaty humus zostanie wykorzystany do rekultywacji terenu. Grunt z fundamentow bedzie
wywieziony z trenu budowy we wskazane miejsce sktadowania po uzyskaniu stosownych zezwoler.
W trakcie wykonywania i zasypywania wykopow, co najmniej raz dziennie prowadzone bedg kontrole
pod kaqtem obecnosci w nich ptazéw, gadow i innych matych zwierzqt. W przypadku stwierdzenia
obecnosci zwierzqt w wykopie, nalezy umozliwi¢ im wydostanie sie i przedostanie w bezpieczne
miejsce o wtasciwych dla nich warunkach siedliskowych, poza terenem inwestycji. Ostatniq tego typu
kontrolg nalezy przeprowadzic¢ bezposrednio przed zasypaniem wykopow.

W ramach inwestycji nie planuje sie wycinki drzew i krzewdw. W trakcie eksploatacji
elektrowni nie przewiduje sie uzywania Srodkow chemicznych, nawozow sztucznych, pestycydow
lub herbicydow. Koszenie roslinnosci przewiduje sie przeprowadzac 1-2 razy do roku. Najlepszym
terminem bedzie okres miedzy 15 sierpnia, a 15 wrzesnia. Koszenie powinno odbywac sie w dni suche
i stoneczne, od centrum obszaru inwestycji w strong jego brzegow, w celu umozliwienia wydostania
sie zwierzgt.

Panele fotowoltaiczne, elementy konstrukcyjne oraz urzqdzenia energetyczne wykorzystywane
podczas realizacji inwestycji zostang dostarczone na miejsce budowy transportem samochodowym.
Podczas realizacji instalacji wykorzystywane bedq gotowe prefabrykaty i elementy sktadowe.
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Do budowy wykorzystane zostang takie materiaty jak m.in.: beton, stal i inne metale, olej napedowy
(paliwa), kruszywa, woda na cele socjalne i porzqdkowe, energia elektryczna.

Na terenie inwestycji wyznaczone zostanq specjalne miejsca do sktadowania materiatow
budowlanych i odpadéw. Zaplecze budowy nalezy zlokalizowaé w oddaleniu od zabudowy podlegajgcej
ochronie akustycznej oraz wod powierzchniowych. Organizacja zaplecza budowy bedzie
przeprowadzona w sposéb zapewniajgcy minimalne korzystanie z terenu przeznaczonego pod budowe
inwestycji. Na wypadek wystqpienia wycieku substancji szkodliwych, wykonawca robot powinien
posiada¢ odpowiednie sorbenty do strgcania zanieczyszczen, zwtaszcza ropopochodnych (np. paliw,
smardw) i syntetycznych (np. olejéw). Tankowanie maszyn budowlanych i sprzetu prowadzone bedzie
na stacjach paliw wyposazonych we wtasciwe zabezpieczenia przeciw rozlewowi substancji
zanieczyszczajgcych Srodowisko gruntowo-wodne. Wytworzone w trakcie budowy odpady komunalne
i budowlane nalezy sktadowaé, w wyznaczonym do tego celu miejscu, a nastgpnie przekazywaé
podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenie do ich odzysku lub unieszkodliwiania. Na etapie
budowy Sscieki bytowe bedq gromadzone w przenosnych toaletach, ktorych zawartos¢ powinna
by¢ odbierana przez uprawnione podmioty.

Faza realizacji planowanego przedsiewzigcia wigzac sig¢ bedzie z okresowym wzrostem emisji
spalin, poziomu halasu oraz zapylenia spowodowanego pracq sprzetu budowlanego oraz ruchem
pojazdow po terenie inwestycji. W celu zminimalizowania ucigzliwosci akustycznej czas pracy sprzetu
mechanicznego nalezy ograniczy¢ wytqcznie do pory dnia (tj. od 6:00 do 22:00). W celu ograniczenia
emisji hatasu zaleca sie, aby ekipy budowlane podczas prac montazowych postugiwaty
sig nowoczesnym i sprawny sprzetem o niskiej emisji hatasu. Przewiduje sig, zZe zasieg ucigzliwosci
powodowanych w fazie realizacji przedmiotowego przedsiewzigcia ograniczy si¢ do najblizszego
otoczenia, a emisja substancji zanieczyszczajgcych oraz hatasu bedzie miata  charakter
krétkoterminowy i ustanie wraz z zakoriczeniem prac budowlanych. Po wybudowaniu, elektrownia
fotowoltaiczna bedzie inwestycjg bezobstugowgq, niewymagajgcq statego pobytu ludzi. Eksploatacja
farmy fotowoltaicznej nie bedzie wigzaé si¢ z wystepowaniem emisji zanieczyszczeni do powietrza,
ktore sq charakterystyczne dla produkcji energii elektrycznej w Zrddtach konwencjonalnych.
Nie przewiduje si¢ rowniez emisji gazow cieplarnianych do Srodowiska, ktore sq jedng z przyczyn
zmian klimatu. Moduty fotowoltaiczne pokryte sq specjalng warstwq szkta o duzej wytrzymatosci
mechanicznej, zapobiegajgcemu  wpltywowi warunkow pogodowych, w szczegdlnosci gradu,
zanieczyszczen oraz zniszczeri mechanicznych. W trakcie etapu eksploatacji przedsiewziecia emisja
hatasu zwigzana bedzie m.in. z pracq transformatorow, inwerterow, kontenerowych magazyndw
energii oraz stacjq transformatorowq SN/WN. W uzupetnieniu karty informacyjnej przedsiewziecia
dokonano analizy emisji hatasu z przedmiotowej inwestycji. Do obliczeni przyjeto, Ze inwertery
charakteryzowaé si¢ bedq maksymalnym poziomem mocy akustycznej ok. 65 dB, natomiast
kontenerowe magazyny energii oraz stacja transformatorowa SN/WN  charakteryzowaé
si¢ bedq maksymalnym poziomem mocy akustycznej wynoszqcym ok. 70 dB. W kazdej kontenerowej
stacji transformatorowo - rozdzielczej przewiduje sie ustawienie transformatora o poziomie mocy
akustycznej do 80 dB. Z uwagi na wyciszenie sciankami obudowy stacji oraz odlegtos¢ od zabudowy
mieszkaniowej emisja hatasu do Srodowiska nie bedzie miata miejsca. Nie planuje sie zastosowania
nawiewnego systemu chtodzenia z uzyciem wentylatorow, ktore mogty byc emitorem hatasu.
Chtodzenie paneli fotowoltaicznych odbywac sig¢ bedzie w sposob naturalny, przez obieg powietrza
atmosferycznego. Mozna zatem stwierdzi¢, Ze planowana instalacja nie bedzie powodowata
ucigzliwosci w tym zakresie. Na obecnym etapie przedsigwziecia nie jest znane ostateczne
rozmieszczenie elementow instalacji. W wykonanej analizie akustycznej, przyjeto najbardziej

str. 4



Kalinowo, 16.04.2024r.

niekorzystny ze wzgledu emisji hatasu, uktad urzqdzen. Wykazano, Ze natezenie dZwieku na poziomie
45 dB osiggniete bedzie w odlegtosci ok. 17 m od stacji transformatorowych nn/SN, ok. 13 m
od kontenerowych magazynow energii, ok. 4 m od inwerterow oraz ok. 10 m od stacji
transformatorowych SN/WN. Sq to odlegtosci minimalne od istniejqcej zabudowy mieszkaniowej,
jakie muszq byé zachowane przy ostatecznym rozmieszczeniu urzqdzen w projekcie budowlanym.
W zwigzku z produkcjq i przesyltem energii elektrycznej na etapie eksploatacji zespotu elektrowni
fotowoltaicznych, bedzie wystepowato promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujgce, ktore
jest zwigzane z przeptywem pradu elektrycznego przez przewodnik. Dopuszczalne wartosci
parametrow fizycznych pol elektromagnetycznych zostaly okreslone w rozporzqdzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow pél elektromagnetycznych
w $rodowisku. Zrédlem promieniowania elektromagnetycznego dla elektrowni fotowoltaicznej bedg
stacja transformatorowa, linie Sredniego napiecia oraz przeptyw pradu w przewodniku modutow
fotowoltaicznych. W zwigzku z planowanq inwestycjq nie przewiduje si¢ przekroczenia
dopuszczalnych pozioméw pol elektroenergetycznych. W wyniku przeptywu pradu w przewodniku
przez cigg paneli, utworzy sie wokét mniego statyczne pole magnetyczne. NateZenie pola
magnetycznego dla instalacji modutow fotowoltaicznych bedzie wynosito mniej niz naturalne
promieniowanie  elektromagnetyczne i nie  przekroczy  dopuszczalnych  poziomow
pol elektromagnetycznych w Srodowisku.

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na obszarze dorzecza Wisty, dla ktorego
opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty, przyjety rozporzqdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2023 r. poz. 300). Planowane przedsiewziecie zostanie
zlokalizowane tak aby omija¢ wszystkie zbiorniki wodne, cieki wodne, rowy melioracyjne i nie bedzie
wplywaé na ich funkcjonowanie. Przeptyw wody w ciekach wodnych i rowach melioracyjnych
nie zostanie zaktocony. Ogrodzenie planowanej instalacji zostanie zlokalizowane minimum
1 m od istniejgcych zbiorkow wodnych, rowdéw melioracyjnych i ciekéw wodnych. Eksploatacja
przedsiewzigcia nie bedzie wymagata poboru wody ani odprowadzania Sciekow technologicznych.
Wody opadowe i roztopowe powstajgce na terenie elektrowni fotowoltaicznej bedq wprowadzane
do ziemi. Panele fotowoltaiczne bedg myte czystq wodg bez stosowania Srodkow chemicznych. Woda
po sptynieciu z powierzchni paneli bedzie wsigkata w grunt.

Planuje si¢ zastosowanie transformatorow suchych, ktdre nie zawierajq cieczy, co eliminuje
wycieki. W przypadku zastosowania transformatora olejowego, komory transformatora wyposazone
zostang w szczelng mise olejowq o pojemnodci pozwalajgcej przejs¢ 100% oleju zawartego
w transformatorze. Ponadto transformatory bedq znajdowac sie w kontenerach, ktére dodatkowo
bedq zabezpieczaé srodowisko gruntowo — wodne.

W trakcie eksploatacji, w zwiqzku z pracq elektrowni fotowoltaicznej nie przewiduje
sie powstawania odpadéw. Odpady mogq powstac jedynie podczas prowadzenia prac
konserwacyjnych i przegladu urzqdzen. W czasie prac konserwacyjnych odpady bedq usuwane
z terenu przedsiewzigcia przez podmioty Swiadczqce ustugi konserwacyjne. Dziatki, na ktorych
planuje sie posadowienie paneli, zlokalizowane sq poza obszarami Natura 2000 oraz poza innymi
formami ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, z pozn. zm.). Dziatka inwestycyjna nr 141, obreb Romanowo
sgsiaduje z Obszarem Chronionego Krajobrazu Jezior Rajgrodzkich. W odlegtosci ok. 0,8 km od terenu
przewidzianego pod inwestycje znajduje sie Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierze Rajgrodzkie.
W promieniu 10 km od terenu inwestycji nie zjadajq si¢ obszary Natura 2000. Z uwagi na odlegtosc,

str. 5



Kalinowo, 16.04.2024r.

rodzaj, skale i zasieg oddziatywania przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie negatywnego
wplywu na cele i przedmiot ochrony obszaréw Natura 2000 oraz ich integralnos¢. Wedtug projektow
korytarzy ekologicznych tqczqcych Europejskq Sie¢ Natura 2000 w Polsce opracowanych przez Zaktad
Badania Ssakéw Polskiej Akademii Nauk, Biatowieza analizowana inwestycja, nie znajduje
sig w granicach korytarza ekologicznego.

Prace budowlane planuje si¢ rozpoczqé przed 15 marca, co uniemozliwi zakladanie ostoi
dla ptakow w pozniejszym terminie. Ogrodzenie terenu elektrowni zostanie wykonane z siatki
0 oczkach umozliwiajgcych swobodq migracje drobnych zwierzqt. Siatka bedzie mocowana do stupkéw
bez koniecznosci wykonania podmurdéwki. Pomiedzy dolng podstawq ogrodzenia, a powierzchnig
gruntu powinna pozostac przestrzen o wysokosci ok. 10 cm, umozliwiajgca migracje zwierzqt.

Zastosowane zostang ogniwa fotowoltaiczne pokryte powlokq antyrefleksyjng w celu
wyeliminowania , efektu olsnienia”. Oswietlenie bedzie sterowane czujnikami ruchu. Nalezy jednak
wskazac, ze brak negatywnego oddziatywania stwierdzono przy zatozeniu, Ze inwestycja bedzie
realizowana zgodnie z zatoZeniami ustawy o ochronie przyrody, ktora okresla zakazy obowiqzujgce
w stosunku do roélin, zwierzqt oraz grzybéw objetych ochrong gatunkowq oraz jasno wskazuje,
ze wszelkie odstgpstwa od wprowadzonych zakazow sq mozliwe jedynie po uzyskaniu zgody
regionalnego dyrektora ochrony srodowiska na podstawie:
| rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 09 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej
grzybow (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408),

" rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 09 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej
roslin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409),

" rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej
zwierzqt (Dz. U. z 2022 r., poz. 572).

W zwigzku z powyzszym przed wykonaniem jakichkolwiek prac, ktore bedq sie wigzaly
z mniszczeniem siedlisk przyrodniczych, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierzqt,
umyslnym zabijaniem osobnikow, wycinkg drzew, zgodnie z art. 56 ustawy o ochronie przyrody
nalezy kazdorazowo wystapi¢ do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie
z odpowiednim wnioskiem o wydanie stosownego zezwolenia na wykonanie czynnosci zabronionych.
Przedsigwziecie nie bedzie zlokalizowane na obszarach wybrzezy, obszarach gorskich, komplekséw
lesnych, obszarach wodno-btotnych oraz innych obszarach o ptytkim zaleganiu wod podziemnych.

Na terenie inwestycji nie wystepujq strefy ochrony uje¢ wod i obszary ochronne zbiornikéw
wod srédlgdowych, obszary uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej oraz obszary o krajobrazie majgcym
znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Oddzialywanie —inwestycji zamyka
sig w granicach dzialki objetej zamierzeniem, w zwiqzku z czym nie przewiduje si¢ kumulowania
oddzialywan nawet pomiedzy inwestycjami znajdujgcymi sie w bardzo bliskiej odlegtosci.

Ponadto z uwagi na rodzaj i skalg przedsigwziecia, oddziatywania bedq mialy zasieg lokalny
(bez ryzyka transgranicznych oddziatywan). Elektrownie fotowoltaiczne nie nalezq do grupy obiektow
stwarzajgcych zagrozenie dla srodowiska w wyniku wystgpienia pozaru, wybuchu lub wycieku
paliwa. Nie ma rowniez ryzyka wystgpienia katastrofy naturalne;.

Dodatkowo, ze wzgledu na zastosowane rozwiqzania techniczne i technologiczne planowanego
przedsigwziecia, nie  przewiduje sie  wystgpienia  powaznych  awarii  przemystowych.
Po przeanalizowaniu zalgczonej karty informacyjnej przedsiewziecia oraz uwzglednieniu tgcznych
uwarunkowan okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko, a w szczegolnosci rodzaju, charakteru, usytuowania projektowanej
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inwestycji oraz skali mozliwego jej oddziatywania na srodowisko stwierdzono, ze dla planowanego
przedsigwziecia nie istnieje koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko.

Zgodnie z art. 64 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy o udostegpnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na Srodowisko (Dz. U. z 2023 r. poz.1094), Wojt Gminy Kalinowo wystgpit do odpowiednich
organow (Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie, Pasistwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej w Augustowie oraz Paristwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Etku), o opinie w przedmiocie obowigzku przeprowadzenia
dla planowanego przedsiewzigcia oceny o jego oddzialywaniu na Srodowisko, a w przypadku
stwierdzenia takiej potrzeby, ustalenia zakresu raportu o jego oddziatywaniu na Srodowisko.

W toku prowadzonego postepowania Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie
pismem z dnia 25 stycznia 2024 r., znak: WO00S.4220.11.2024.NS.1, wezwal Inwestora
do uzupelnienia informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsiewziecia. Z wwagi na fakt,
ze na dziatkach inwestycyjnych wystepujg cieki wodne i rowy melioracyjne i zbiorniki wodne
m.in. poproszono o informacje w jakiej odlegtosci od ww. obiektow zlokalizowane zostanie ogrodzenie
instalacji oraz wskazanie jak obiekty te zostang zabezpieczone przed zamieczyszczeniem podczas
realizacji zamierzenia. Wezwano takze o wykonanie analizy emisji hatasu z planowanej farmy
fotowoltaicznej uwzgledniajgcq wszystkie Zrodla emisji hatasu oraz o sprecyzowanie informacji
dotyczqcej wycinki drzew i krzewow. Odpowiedz na powyzisze wptynela do tutejszego organu
20 lutego 2024 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie postanowieniem, znak:
WO0O0S.4220.11.2024.NS.2 z dnia 5 marca 2024 roku stwierdzil, ze dla przedmiotowego
przedsiewziecia nie istnieje koniecznosé przeprowadzenia oceny o jego oddziatywaniu na Srodowisko.

Panstwowe  Gospodarstwo  Wodnego Wody  Polskie  Dyrektora  Zarzqdu — Zlewni
w Augustowie, pismem o znaku: BL.ZZS.1.4901.9.2024.BG z dnia 19 stycznia 2024 roku wezwat
Inwestora do zakwalifikowania przedmiotowego przedsiewzigcia zgodnie z rozporzgdzeniem Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogqcych znaczqco oddziatywac
na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), uwzgledniajgc zmiang ww. rozporzqdzenia z dnia
13 wrzesnia 2023 roku; dokonania analizy wystepowania na terenie przedsigwziecia zbiornikow

astatycznych i innych zbiornikéw wodnych, ciekow wodnych, rowdw melioracyjnych oraz obszarow
zaleznych (typu torfowiska, mokradta, zabagnienia, podmokle tgki) wraz z okresleniem wptywu
realizacji inwestycji na ww. obszary, a takZe przedstawieniem rozwiqzan dotyczqcych
ich zabezpieczenia przed negatywnym wplywem przedsiewzigcia, oraz wskazania lokalizacji zaplecza
budowlanego przedsigwzigcia oraz sposobu jego zagospodarowania. Ww. Organ opiniujgcy wskazat
nowy termin zatatwienia sprawy do dnia 23 lutego 24 roku. Dnia 09 lutego do Urzedu Gminy
Kalinowo wplyneto uzupetnienie Inwestora, ktore nastepnie zostato przekazane do wiasciwego Organu
opiniujgcego. Paristwowe Gospodarstwo Wodnego Wody Polskie Dvyrektora Zarzqdu Zlewni
w Augustowie, pismem o znaku: B.ZZS.1.4901.9.2024.BG z dnia 19 lutego 2024 roku nie stwierdzit
potrzeby przeprowadzenia procedury o oddziatywaniu na Srodowisko dla przedmiotowego
przedsigwziecia.

Parnstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Etku, pismem o znaku: ZNS.9022.3.3.2024
z dnia 23 stycznia 2024 roku nie stwierdzil potrzeby przeprowadzenia procedury o oddziatywaniu
na srodowisko dla przedmiotowego przedsigwzigcia.

Majgc na uwadze kryteria okreslone w art. 63a ust. 1 oraz art. 85 ust 2 pkt 2 tejze

ustawy, a w szczegolnosci:
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a) rodzaj i charakterystyke przedsiewziecia z uwzglednieniem: skali przedsiewziecia i wielkosci
zajmowanego terenu oraz ich wzajemne proporcje, wykorzystywanie zasobow naturalnych,
ograniczone emisje i brak innych ucigzliwosci dla srodowiska, mate ryzyko wystgpienia
powaznych awarii przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii;

b) usytuowanie przedsigwziecia przy uwzglednieniu zagrozen dla Srodowiska, w szczegodlnosci
przy istniejgcym uzytkowania terenu z uwagi na walory przyrodnicze i krajobrazowe, odlegtosci
od stref ochronnych uje¢ wody, ciekow naturalnych i zbiornikéw wodnych oraz innych
elementow przyrodniczych i krajobrazowych, w tym obszary wymagajgce specjalnej ochrony
ze wzgledu na wystepowanie gatunkow rodlin i zwierzqt lub ich siedlisk przyrodniczych objetych
ochrong — obszary Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody, zasiegu oddziatywania
i liczby ludnosci, na ktdre przedsiewziecie moze oddzialywaé, w tym: brak transgranicznego
oddziatywania na poszczegolne elementy przyrodnicze, brak zlozonosci i mnieznaczne
oddziatywanie na istniejgcq infrastrukture techniczng, gestos¢ zaludnienia, obszary o krajobrazie
majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne i inne;

c) rodzaj 1 skale mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do poprzednich
uwarunkowan, a szczegolnie: zasiegu oddziatywania - obszaru geograficznego i liczby ludnosci,
na ktérq przedsigwziecie moze oddziatywac, transgranicznego oddzialywania przedsiewziecia
na poszczegolne elementy przyrodnicze, wielkosS¢ i ztoZonos¢ oddziatywania - z uwzglednieniem
obcigzenia istniejqgcej infrastruktury technicznej, prawdopodobieristwa oddziatywania, czasu
trwania, czestotliwodci i odwracalnodci oddziatywania, a takze niewielkie prawdopodobieristwo
innych, nieprzewidzianych oddziatywan Organ prowadzqcy postepowanie nie stwierdzit

dla  rozpatrywanego przedsiewziecia potrzeby przeprowadzenia oceny o jego
oddziatywaniu na srodowisko.
Gdy zostaty zebrane niezbedne materialy i dowody do wydania przedmiotowej decyzji,

zgodnie z art. 10 §1 Kodeksu postepowania administracyjnego, w celu udostepnienia stronom
czynnego udziatu w_kazdym stadium postepowania, informowano je o mozliwosci zapoznania

sig ze zgromadzonymi materiatami i dowodami oraz mozliwosciami zgtoszenia ewentualnych uwag
i zgdan. Z mozliwosci tej strony nie skorzystaly. Poniewaz w powyzszej sprawie liczba stron
postepowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008
r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie
§rodowiska oraz ocenach oddziatywania na Srodowisko oraz art. 49 Kpa - zawiadomienie stron
o czynnosciach organu administracji publicznej nastepowalo przez obwieszczenie, ktore podaje
sig do publicznej wiadomosci na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej
BIP Urzedu Gminy Kalinowo: https://bip.kalinowo.pl/public/?id=222889 na tablicach ogloszen
Urzedu Gminy Kalinowo oraz na tablicy soleckiej. Spoleczeristwo byto informowane na kazdym etapie
postepowania tym samym umozliwiajgc czynny udziat.

W tym stanie rzeczy, po dokladnej analizie zgromadzonych w sprawie materiatow
i dowodow, majgc na uwadze interes wszystkich stron postepowania, positkujgc sie przy tym opiniami
odpowiednich Organdéw, podjeto decyzje uwzgledniajgcq prosbe Wnioskodawcy i ustalono
srodowiskowe uwarunkowania dla przedsiewzigcia.

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Olsztynie, za posrednictwem Wéjta Gminy Kalinowo, w terminie 14
dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
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Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu
sie praw do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje
sie ostateczna i prawomocna (art. 127 § 1 i § 2, art. 127 a §1 i §2, art. 129 §1 i §2 ustawy
z dnia 14 czerwca 196 roku - Kodeks postepowania administracyjnego).

Z up. WOITA
Mariusz K. Klepacki
SEKRETARZ GMINY

/podpisano podpisem elektronicznym/

Zatgcznikiem do niniejszej decyzji, stanowiqcym jej integralng czes¢, jest
charakterystyka przedsiewzigcia.

Do wiadomosci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie, ul. Dworcowa 60, 10 - 437 Olsztyn
2 Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Etku, ul. Toruniska 6A/1, 19 - 300 Etk
3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Augustowie, ul 29 Listopada 5, 16-300 Augustéw
4 Otrzymuja strony postepowania (z opiniami organéw mozna zapoznac¢ si¢ w siedzibie UG Kalinowo, pokdj nr 09, w godzinach
urzedowania).

Uwaga: Informacje o wydaniu niniejszej decyzji zamieszczono w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na tablicach ogtoszen urzedu Gminy Kalinowo. Z dokumentacjq sprawy,
w tym z opiniami odpowiednich organéw mozina zapoznaé sie w Urzedzie Gminy
Kalinowo, ul. Mazurska 11 - pokéj nr 09 (w godzinach urzedowania, to jest kazdego dnia
pracy urzedu: od godziny 7°° do 15%).
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Zalacznik
do decyzji Wéjta Gminy Kalinowo
Nr §G.6220.29.10.2023 z dnia 16 kwietnia 2024 roku o srodowiskowych uwarunkowaniach.
Charakterystyka przedsiewziecia.
(wycigg z Karty Informacyjnej Przedsiewzigcia)

Planowane przedsiewziecie obejmuje budowe zespotu elektrowni fotowoltaicznych o tacznej
mocy do 100 MW  wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng, kablowych linii
elektroenergetycznych WN, SN i nn o napieciu znamionowym do 110 kV, kablowych linii
sterowania i telekomunikacyjnych, kontenerowych stacji transformatorowych o napieciu
znamionowym do 110 kV, drég dojazdowych, placow oraz niezbednych urzadzen
elektroenergetycznych z mozliwoscia instalacji kontenerowych magazynow energii o tacznej
mocy do 100 MW, celem produkcji energii elektrycznej z odnawialnego irddfa energii
z wykorzystaniem przetworzenia promieniowania stonecznego. Uzyskang energie elektryczna
przewiduje si¢ wprowadzi¢ do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego przez przylaczenie
do sieci dystrybucyjnej danego operatora.

Fotoogniwo (ogniwo fotowoltaiczne) zbudowane jest z dwdch krzemowych plytek,
przylegajacych do siebie. Na polgczeniu tych dwdch plytek, pod wptywem ciepta promieni
stonecznych, powstajg tadunki elektryczne. Kazde ogniwo jest podwdjnie cbudowane (siatka
metalowg od géry, ptytka od dotu oraz z dwdéch stron szybg), dzieki czemu ogniwa stoneczne
mozna taczy¢ w rozbudowane systemy solarne.

Obecnie na rynku dostepne sa ogniwa fotowoltaiczne trzech generacji: krzemowa - |
generacja oraz technologia cienkowarstwowa — Il i lll generacja. Najbardziej powszechne
zastosowanie ma technologia z wykorzystywaniem ogniw krzemowych — gtéwnie krzemu

polikrystalicznego. Moduty z ogniw krzemowych produkowane s3 z krzemu oraz dodatkéw
potprzewodnikowych. Pojedyncze ogniwo krzemowe ma ksztatt ptytki i wytwarza moc kilku
watow. W celu uzyskania wiekszej mocy, ogniwa sg faczone w szeregi, te nastepnie w moduty
i dalej w panele. Ogniwa wytwarzaja napiecie stale a w zaleznosci od sposobu pofaczenia —
szeregowo lub réwnolegle, moina uzyskaé wieksze napiecie wyjsciowe lub wieksza wydajnosc
pradowa. Dzieki temu mozna dopasowac parametry modutéw i wielkosé wytwarzanej energii
do potrzeb uzytkownika. Pojedynczy modut ma ksztatt prostokata o powierzchni do 3 m?,
ktory zbudowany jest z kilkunastu do kilkudziesigeciu ogniw.

Wéréd modutéw cienkowarstwowych wyréiniamy technologie 1l generacji = moduly
amorficzne na bazie krzemu oraz Il generacji — mieszaniny zwigzkow pétprzewodnikowych.
Moduty te wykonuje sie poprzez nakfadanie warstwy zwigzkow potprzewodnikowych na
sztywne lub elastyczne materiaty. Pojedynczy modut ma standardowo ksztalt prostokata
o powierzchni nie wiekszej niz 3 m? lub mozna tez je wykonac z dostosowaniem do dowolnej
powierzchni  montazu. Modulty cienkowarstwowe wykorzystywane s3 glownie
w nowoczesnym budownictwie.

str. 10



Kalinowo, 16.04.2024r.

Celem zapewnienia wtasciwej pracy modutéw fotowoltaicznych nalezy sytuowaé je
z ekspozycja w kierunku potudniowym lub wschéd —~ zachdd oraz catkowicie wyeliminowac
przeszkody powodujace zacienienie powierzchni paneli. Moduty fotowoltaiczne mogg zasilac
odbiorniki o napieciach statych lub generowa¢ napiecie pradu przemiennego. Zeby uzyskat
odpowiednie wartosci napiec, nalezy zastosowac urzadzenia wspdtpracujace z modutami,
takie jak regulatory, inwertery czy akumulatory.

Analizujagc mapy nastonecznienia, warunki pracy modutéow fotowoltaicznych oraz szacujac
uzyski energii, moina stwierdzi¢, ze rozwoj elektrowni fotowoltaicznych jest mozliwy niemal
w kaidej czesci Polski. Warunki nastonecznienia w roinych rejonach kraju sa do siebie
zblizone, a réznice w tym zakresie sg niewielkie.

Wykorzystanie wyiej opisanej technologii do produkcji energii elektrycznej jest catkowicie
przyjazne dla srodowiska w trakcie eksploatacji. Praca modutéw nie jest zwigzana z emisja
jakichkolwiek szkodliwych zwigzkow chemicznych. Elektrownie fotowoltaiczne w trakcie
eksploatacji nie emitujg zadnych diwiekéw, nie przeszkadzajac ludziom i zwierzetom, ich
konstrukcja jest zwarta i prosta, zywotnosé wynosi co najmniej 25 lat oraz podlegaja one
catkowitemu recyklingowi.

Planowana instalacja fotowoltaiczna wykonana zostanie z najwyiszej jakosci materiatow, co

gwarantowac bedzie jej trwatosc i bezawaryjng prace systemu.

3.2 Charakterystyka planowanego przedsiewziecia.

Zakres projektowanej inwestycji w karcie informacyjnej przedsiewziecia obejmuje budowe
zespotu elektrowni fotowoltaicznych o tacznej mocy modutéw do 100 MW wraz z niezbedng
infrastruktura techniczna, kablowych linii elektroenergetycznych WN, SN i nn o napieciu
znamionowym do 110 kV, kablowych linii sterowania i telekomunikacyjnych, kontenerowych
stacji transformatorowych o napieciu znamionowym do 110 kV, drég dojazdowych, placow
oraz niezbednych urzadzen elektroenergetycznych z moiliwoscia instalacji kontenerowych
magazynéw energii o facznej mocy do 100 MW. Przedsiewzigcie zlokalizowane jest na
dziatkach w gminie Kalinowo o {acznej powierzchni 271,9978 ha. Obszar inwestycji
przeznaczony pod budowe zespolu elektrowni fotowoltaicznych zajmie powierzchnig do 55,0
ha i obejmuje grunty klas Rlllb, RIVa, RIVb, RV, RVI, PslV, PsV oraz N.

W zwigzku z planowang realizacjg przedmiotowego przedsiewziecia czesciowo na gruntach
rolnych zadrzewionych i zakrzaczonych inwestor dopuszcza moiliwosé wycinki drzew
i krzewow znajdujacych sie na przedmiotowych nieruchomosciach. Inwestycja nie jest
planowana na uzytkach lesnych.

Zespot elektrowni fotowoltaicznych skladaé sie bedzie z modutow fotowoltaicznych,
konstrukcji i elementéw montaiowych, infrastruktury technicznej w postaci
elektroenergetycznych linii kablowych WN, SN i nn o napieciu znamionowym do 110 kV,
kablowych linii  sterowania | telekomunikacyjnych, kontenerowych  stacji
transformatorowych nn/SN iflub SN/WN o napieciu znamionowym do 110 kV, drég
dojazdowych, placow oraz niezbednych urzadzen elektroenergetycznych z moiliwoscig
instalacji kontenerowych magazyndéw energii o taczne] mocy do 100 MW.
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» Konstrukcia montaiowa

Zabudowa zespotu elektrowni fotowoltaicznych wykonana zostanie z lekkiej konstrukcji
montazowej, skiadajacej sie z pionowych stupow stalowych lub aluminiowych, wbijanych lub
wkrecanych bezposrednio w ziemie na gtebokosc¢ do 3,0 m kaidy. Do zakotwionych stupéw
przykrecone zostang odpowiednie elementy konstrukcyjne, na ktorych to z kolei
zamontowane zostang moduly fotowoltaiczne.

Na obecnym etapie planowania inwestycji zaktada sie budowe konstrukcji montazowej jako
statej lub tzw. nadainej (Trackery). Trackery umoiliwiajg ruch konstrukcji, do ktorej
przymocowane sg moduly fotowoltaiczne, wokdt jednej lub dwdch osi obrotu, umozliwiajac
tym samym modutom $ledzenie ruchu storica. Najbardziej efektywna praca modutow, a tym
samym najwieksza produkcja energii elektrycznej, wystepuje woéwczas gdy moduly sa
skierowane prostopadle do padania promieni stonecznych.

Trackery skiadajg sie ze stalowej badi aluminiowe] konstrukcji, na ktorej zamontowane sg
moduly fotowoltaiczne oraz z sitownikdw poruszajgcych konstrukejg. Wyrdznia sie trackery:

- jednoosiowe — moduly poruszajg sie wokdt jednej osi (pionowej lub poziomej)

- dwuosiowe — moduly poruszajg sie wokot dwoch osi, §ledzac tym samym ruch storica
w dwdch ptaszczyznach.

Sitowniki poruszajgce konstrukcja moga byé zasilane z zewnatrz (sie¢ energetyczna) lub
bezpoérednio z energii pozyskanej przez instalacje. Odbywac sie to moie np. na podstawie
wbudowanych modeli matematycznych, zaprogramowanego zegara lub na podstawie
wbudowanych czujnikow automatycznych.

Wysokos¢ konstrukeji montazowej nie przekroczy 5 m nad poziomem terenu.

Ostateczny typ, rodzaj i ksztait konstrukcji bedzie moina ustali¢ dopiero na etapie projektu
budowlanego, po sizczegélowym rozpoznaniu warunkéw gruntowo - wodnych,
uwarunkowari lokalnych, moiliwosci zagospodarowania dziatek ustalonych w warunkach
zabudowy oraz po uzyskaniu warunkdw przylaczenia do sieci elektroenergetycznej
operatora.

# Moduty fotowoltaiczne, inwertery, okablowanie

Planowana inwestycja zaklada eksploatacje zespotu elektrowni fotowoltaicznych o tacznej
mocy do 100 MW, ziozonej z maksymalnie 2500 modutdéw na 1 MW mocy o pojedynczej
mocy modutu do 1000 W.

Moduly beds potaczone wewnetrznym okablowaniem tworzgcym sekcje, ktdre zostang
polaczone z falownikami napiecia (inwertery DC/AC). Przewody te przymocowane beda do
konstrukcji montazowej lub beda prowadzone w gruncie. Inwertery planuje sie przymocowac
bezposrednio do konstrukcji paneli lub jako wolnostojace na terenie inwestycji.
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Inwertery za pomocg kablowych linii kablowych nn zostang potaczone z planowanymi
stacjami transformatorowymi nn/SN, wyposaionymi w niezbedne ukfady pomiarowo -
zabezpieczajace. Celem wyprowadzania wyprodukowane] energii elektrycznej, zespol
elektrowni fotowoltaicznych zostanie podtaczony do sieci elektroenergetycznej operatora,
projektowanymi liniami kablowymi SN i/lub WN o napieciu znamionowym do 110 kV
wyprowadzonymi ze stacji transformatorowych do punktu przytaczenia.

Inwertery DC/AC stanowig urzadzenia do przetwarzania pradu statego (DC) wytwarzanego
przez moduly fotowoltaiczne na prad przemienny (AC). W przypadku awarii sieci
elektroenergetycznej - zaniku napiecia w sieci, inwerter odcina system fotowoltaiczny
i uniemozliwia dostarczenie wyprodukowanej energii do sieci. Inwertery umotzliwiaja takie
monitorowanie pracy systemu fotowoltaicznego. Lokalizacje linii kablowych przewiduje sie
w gruntach o funkcji rolniczej. Linie kablowe nn, SN i WN planuje sie wyktadac jako podziemne
z zastosowaniem technologii wykopu otwartego.

» Kontenerowe stacje transformatorowe oraz kontenerowe magazyny energii

W celu zapewniania prawidlowej pracy zespotu elektrowni fotowoltaicznych i umoiliwienia
wyprowadzenia produkowanej energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej, planuje sie
postawienie kontenerowych stacji transformatorowych nn/SN i opcjonalnie SN/WN o
planowanej tacznej mocy do 100 MW. llos¢ i moc poszczegdlnych stacji zaleina bedzie od
warunkow przytgczenia wydanych przez operatora sieci i wynosic moze do 50 obiektdw.
Kazda planowana stacja transformatorowa stanowi wurzadzenie budowlane zwigzane
z obiektem elektrowni fotowoltaicznej, jako prefabrykowany obiekt typu kontenerowego
o powierzchni do 50 m? i bedzie wyposazona w podstawowe urzadzenia takie jak: rozdzielnica
niskiego napiecia, transformator SN/nn lub WN/SN, rozdzielnica éredniego napiecia oraz szafki
pomiarowe iteletechniczne. Przewiduje sie zastosowanie transformatora suchego.
W przypadku rozwigzann obejmujacych zastosowanie transformatora olejowego, komory
transformatorowe wyposazone zostang w szczelng mise olejowa o pojemnosci pozwalajacej
przeja¢ 100 % oleju zawartego w transformatorze. Obiekt zostanie wyposazony w urzadzenia i
aparaty pomiarowe, aparaty i urzadzenia zabezpieczajace, aparaty stuzace do dokonywania
operacji faczeniowych, pomiaru energii, sterowania i transmisji danych.

Opcjonalnie moga zostac zainstalowane kontenerowe magazyny energii 0 tacznej mocy do
100 MW, ktore zostang podiaczone w stacjach transformatorowych do rozdzielnicy po stronie
niskiego napiecia za posrednictwem wiasnych falownikéw. Magazyny wyposazone beda w
baterie elektro-chemiczne w postaci szczelnych kaset zabezpieczonych przed ewentualnym
zawartosci do s$rodowiska. Catos¢ znajdowal sie bedzie w kontenerach, ktore nie tylko
utatwiaja ewentualne przenoszenie obiektow, ale takie dodatkowo chronig zawartosc baterii
przed przedostaniem sie do srodowiska.
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Wysokos¢ kontenerowych stacji transformatorowych oraz ewentualnych kontenerowych
magazynow energii nie przekroczy 5 m nad poziomem terenu.

# Koncepcia budo razz darowania terenu

Poszczegdlne moduly beda ustawione na konstrukcjach wsporczych z zachowaniem
odpowiednich odstepdw. Przestrzefn pomiedzy panelami zostanie wykorzystana pod $ciezki
technologiczne, ktére nie beda utwardzane, stanowigc teren biologicznie czynny. Roslinnosc
porastajaca powierzchnig gruntu w granicach terenu inwestycji, nie moze zastania¢ czynnej
powierzchni paneli fotowoltaicznych, powodujac ich niewlasciwg prace. Konstrukcja paneli
powodowaé bedzie wieksze zacienienie obszaru gruntu przeznaczonego pod inwestycje, co
przektadaé sie bedzie na wolniejsze tempo wzrostu roslinnosci. W zwigzku z tym przewiduje
sie przeprowadzenie koszenia roslinnosci 1-2 razy do roku, co bedzie stanowic $rodek
wystarczajagcy do prawidlowego utrzymania terenu elektrowni, jednoczesnie bedac
dodatkowym dziataniem minimalizujgcym wptyw inwestycji na bioroznorodnosé.

Projektowany zespot elektrowni fotowoltaicznych jak i urzadzenia im towarzyszace nie
wymagaja statej obstugi, a jedynie okresowej konserwacji i nadzoru. Praca elektrowni jest
bezgtosna i bezwibracyjna, a zakres oddziatywania obiektu zamyka sie w granicach terenu
inwestycji.

Miejsce przylaczenia do sieci energetycznej lokalnego operatora energetycznego bedzie
uzaleznione od wydanych przez operatora warunkow przytaczenia.

Uktad drogowy na terenie zespotu elektrowni fotowoltaicznych stanowi¢ beda wewnetrzne
drogi dojazdowe gruntowe, z plyt betonowych lub z nawierzchniag tluczniowa, potaczone
z istniejacym systemem drog publicznych. Szeroko$¢ drég dojazdowych wyniesie do 5 m.
Dostep do planowane] inwestycji zostanie zapewniony przez lokalizacje zjazdéw z istniejacych
drog.

Panele fotowoltaiczne, elementy konstrukcyjne oraz urzadzenia energetyczne
wykorzystywane podczas realizacji inwestycji zostang dostarczone na miejsce budowy
transportem samochodowym. Prace budowlane ogranicza sie do wykonania elementow
konstrukcji i stelaza, montazu paneli oraz wykonania okablowania instalacji i podigczenia jej
do systemu elektroenergetycznego. Prace ziemne dotyczy¢ bedq uloienia w gruncie linii

kablowych oraz budowy ewentualnych fundamentéw  kontenerowych  stacji
transformatorowych i/lub magazyndw energii, a takze drog dojazdowych.

Humus uzyskany z prac ziemnych zostanie wykorzystany do rekultywacji terenu. Grunt
z fundamentow bedzie wywieziony z terenu budowy we wskazane miejsce sktadowania po
uzyskaniu stosownych zezwolen.
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Po wybudowaniu elektrowni fotowoltaicznej teren zostanie ogrodzony siatkg o wysokosci do
2,5 m. Caly teren zostanie objety monitoringiem wizyjnym i systemem alarmowym.
Ogrodzenie terenu elektrowni zostanie wykonane z siatki o oczkach umozliwiajacych
swobodna migracje drobnych zwierzat. Siatka bedzie mocowana do stupkdw bez koniecznodci
wykonania podmurdéwki. Na potrzeby eksploatacji i dozoru niezbedne jest zastosowanie w
porze nocnej oswietlenia terenu elektrowni. Celem minimalizacji negatywnego wpiywu
przedsiewziecia, oswietlenie bedzie sterowane czujnikami ruchu tj. uruchomienie irédet
$wiatta zwigzane bedzie z pojawieniem sie ludzi na terenie elektrowni lub w jej bezposrednim
otoczeniu.

Z up. WOITA
Mariusz K Klepacki
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