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SG.6220.8.6.2024                                                                                                 

D E C Y Z J A 

o środowiskowych uwarunkowaniach 
 

Na podstawie art. 71 ust 1 i 2 pkt 2, art. 74 ust. 4, art. 75 ust. 1, pkt 4 oraz art. 84 

ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania                   

na środowisko (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1094, z późn. zm.), a także z § 3 ust. 1 pkt 62 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć 

mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839               

z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z 28 marca 2024 roku (data wpływu do urzędu:  29 

marca 202r roku) złożonego przez Inwestora – Gminę Kalinowo, ul. Mazurska 11, 19-314 

Kalinowo., działającego przez Pełnomocnika –Pana Marka Krysiewicza 

1. Ustalam środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego                         

na: „Przebudowa mostu na rz. Pietraszka z dojazdami w ciągu drogi gminnej                     

nr 179003N Makosieje - Pisanica”. 

2. Stwierdzam o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko. 

3. Charakterystyka przedsięwzięcia - jako załącznik, stanowi integralną części niniejszej 

decyzji. 

U z a s a d n i e n i e 

 

Dnia 28 marca 2024 roku (data wpływu do urzędu: 29 marca 2024 roku) Inwestor – Gmina 

Kalinowo, ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo, działająca przez Pełnomocnika –Pana Marka 

Krysiewicza wystąpił do Wójta Gminy Kalinowo z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia - jak wyżej. Do wniosku dołączono kompletne dokumenty.  

Przedsięwzięcie polegające na przebudowie mostu na rzece Pietraszka z dojazdami w ciągu 

drogi gminnej nr 179003N Makosieje - Pisanica, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać                

na środowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839, z późn. zm.) - drogi o nawierzchni twardej o całkowitej 

długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty 

mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów 

mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami 

objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia                   

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).  

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie mostu na rzece Pietraszka                          

z dojazdami w ciągu drogi gminnej nr 179003N Makosieje – Pisanica. Przedmiotowa inwestycja 

zlokalizowana zostanie na działkach nr 112, 125, 134 obręb Pisanica oraz nr 50 obręb Makosieje 

gmina Kalinowo, powiat ełcki, województwo warmińsko-mazurskie. W ramach przedsięwzięcia 

planuje się: rozebranie istniejącego mostu, wykonanie przyczółków, wykonanie nowego pomostu 

żelbetowego na belkach stalowych, wykonanie umocnień stożków, przebudowę dojazdów do mostu, 

ustawienie barier ochronnych oraz uporządkowanie terenu. Projektowany obiekt budowlany zajmuje 

obszar o powierzchni ok. 1350 m², w tym projektowany most będzie zajmował powierzchnię 120 m². 
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Istniejący pas drogowy drogi gminnej jest wykorzystywany do ruchu pojazdów osobowych                             

i ciężarowych.  

W pasie drogi gminnej występuje szata roślinna w postaci rosnących drzew, krzewów                    

oraz humusu i trawy. W związku z realizacją inwestycji nie planuje się wycinki drzew. Wycinka 

obejmie ok. 250 m² krzewów i samosiejek do 10 lat. W miejscu planowanych robót brzegi rzeki 

Pietraszka są porośnięte trawą. Na terenach wokół rzeki są zlokalizowane łąki, pastwiska i gruntu 

rolne. Występują pojedyncze drzewa. Teren planowanej inwestycji nie jest obszarem bagiennym.  

Istniejący most na rzece Pietraszka ma konstrukcję pomostu drewnianego na belkach 

stalowych. Most jednoprzęsłowy o belkach swobodnie podpartych. Długość mostu wynosi 14,0 m, 

szerokość jezdni na moście wynosi 5,0 m. Światło poziome mostu wynosi 12,50 m, a pionowe 2,0 m. 

Na pokładzie z bali ułożony jest asfalt lany o zmiennej grubości od 3,0 cm do 8,0 cm. Most jest 

wyposażony w krawężniki drewniane – opaski bezpieczeństwa szerokości 50 cm, wykonane                            

z krawędziaków o grubości 5 cm i wyniesione nad jezdnię na 14 cm. Ustrój nośny mostu posadowiony 

jest na przyczółkach betonowych. Przyczółki posadowione są na palach drewnianych. Nośność mostu 

wynosi 15 t. Most jest w złym stanie technicznym ze względu na stan pokładu drewnianego                          

i nierównomierne osiadanie przyczółków wywołane ruchem pojazdów przekraczających nośność 

mostu. Droga gminna Nr 179003N na odcinku, którego dotyczy przebudowa posiada klasę techniczną 

D. Szerokość nawierzchni bitumicznej ok. od 4,50 m do 5,0 m, pobocza gruntowe o szerokości do 1,25 

cm. Nawierzchnia na dojazdach do mostu jest pofalowana i spękana. W pasie drogowym drogi 

gminnej Nr 179003N występuje uzbrojenie terenu w postaci przewodów telekomunikacyjnych. 

Projektuje się budowę mostu na przyczółkach żelbetowych z płytą żelbetową na belkach stalowych.                       

Na moście projektuje się następujący przekrój: szerokość jezdni o nawierzchni bitumicznej ok. 6,00 m, 

przekrój daszkowy o spadku poprzecznym 2,0 %, chodniki obustronne o szerokości ok. 1,01 m, 

szerokość pomiędzy bariero-poręczami ok. 7,00 m, szerokość mostu ok. 8,02 m, długość ustroju 

nośnego ok. 14,0 m, długość mostu ze skrzydełkami 22,30 m. Na długości odcinka drogi gminnej, 

projektuje się drogę jedno jezdniową, dwukierunkową o przekroju szlakowym. Szerokości pasa ruchu 

wynosić będzie 2,50 m. Ponadto projektuje się obustronne pobocza gruntowe szerokości od 0,75 m                 

do 1,25 m. Odwodnienie jezdni drogi odbywać się będzie metodą powierzchniowego spływu wód 

opadowych na skarpy drogi do istniejących rowów przydrożnych. Skarpy korpusu drogowego będą 

umocnione poprzez obsianie trawą. Projektowane dojazdy będą posiadały nawierzchnię bitumiczną. 

Konstrukcja nawierzchni jezdni będzie dostosowana do przenoszenia obciążeń kategorii KR3.  

Prace związane z rozbiórką obiektu prowadzone będą w sposób eliminujący przedostanie                     

się do cieku gruzu i innych elementów z rozbiórki. Zaplecze budowy należy zorganizować w sposób 

zapewniający oszczędne korzystanie z terenu, w oddaleniu od cieków wodnych, a po zakończeniu prac 

teren należy przywrócić do poprzedniego stanu.  

Zaplecze budowy wyposażone zostanie w sanitariaty, a ścieki socjalno-bytowe odprowadzone 

zostaną do szczelnych zbiorników bezodpływowych, których zawartość będzie usuwana przez 

uprawnione podmioty. Tankowanie i serwisowanie maszyn i sprzętu budowlanego prowadzić poza 

terem inwestycji. Na etapie realizacji inwestycji zapewnić dobry stan techniczny sprzętu budowlanego 

i środków transportu oraz prawidłową ich eksploatację.  

W celu zapobiegania przedostawaniu się zanieczyszczeń do wód powierzchniowych, 

podziemnych i gleby, prace budowlane należy prowadzić z zachowaniem ostrożności. Na wypadek 

wystąpienia wycieku substancji szkodliwych, wykonawca robót winien posiadać odpowiednie sorbenty 

do strącania zanieczyszczeń, zwłaszcza ropopochodnych (np.: paliw, smarów) i syntetycznych                         

(np.: olejów). Budowa nawierzchni będzie wymagała użycia kruszyw mineralnych, lepiszcza w postaci 
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asfaltu drogowego oraz prefabrykowanych elementów betonowych takich jak obrzeża betonowe. 

Materiały do budowy dostarczyć należy bezpośrednio przed wbudowaniem.  

Odpady powstające w trakcie prac rozbiórkowych i budowlanych będą przekazywane                        

do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom. W okresie realizacji przedsięwzięcia 

wystąpią uciążliwości związane z emisją substancji zanieczyszczających z procesu spalania paliw                           

w silnikach spalinowych pojazdów i maszyn budowlanych. Oddziaływanie na etapie prac 

budowlanych będzie miało charakter chwilowy i odwracalny. Transport materiałów sypkich odbywać 

się powinien przy użyciu pojazdów ciężarowych odpowiednio do tego celu przystosowanych. Ponadto 

należy zastosować niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu utrzymania dróg dojazdowych 

w czystości w trakcie transportu materiałów budowlanych i prowadzenia prac budowlanych,                        

co zmniejszy efekt pylenia.  

Emisja substancji zanieczyszczających w okresie realizacji przedsięwzięcia będzie miała 

charakter krótkoterminowy i nie spowoduje istotnych bądź długotrwałych zmian w środowisku.                    

Na wielkość uciążliwości akustycznej wpływ będzie mieć czas realizacji procesu inwestycyjnego i ilość 

pracujących maszyn i urządzeń. W celu zminimalizowania powyższych uciążliwości należy używać 

sprzętu w dobrym stanie technicznym, prowadzić roboty budowlane wyłącznie w porze dziennej                                       

(w godzinach 6.00 - 22.00). Przewiduje się, że zasięg uciążliwości powodowanych w fazie realizacji 

przedmiotowego przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia, a emisja substancji 

zanieczyszczających oraz hałasu będzie miała charakter krótkoterminowy i ustanie wraz                                 

z zakończeniem prac budowlanych.  

Realizacja inwestycji nie ma wpływu na natężenie oraz strukturę ruchu na przedmiotowym 

obiekcie drogowym. Remont mostu poprawi bezpieczeństwo ruchu na drodze. Z uwagi na lokalny 

ruch pojazdów oraz wzrost płynności ruchu pojazdów, realizacja inwestycji pozytywnie wpłynie                    

na stan klimatu akustycznego i aerosanitarnego w sąsiedztwie przebudowywanej inwestycji.                       

Nie przewiduje się aby zanieczyszczenia powstające w czasie eksploatacji planowanego przedsięwzięci 

mogły w istotny sposób wpłynąć na ogólny poziom zanieczyszczenia powietrza, a tym samym                        

na zmiany klimatu oraz zwiększenie wrażliwości elementów środowiska na zmiany klimatu.  

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami Natura 2000 oraz poza innymi 

formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, z późn. zm.). Najbliżej zlokalizowanym obszarem Natura 2000 

jest Ostoja Biebrzańska PLB200006, który położony jest w odległości ok. 13,5 km od planowanego 

przedsięwzięcia. Biorąc pod uwagę odległość planowanego przedsięwzięcia od obszaru Natura 2000 

oraz rodzaj, skalę i zasięg możliwego oddziaływania przedsięwzięcia nie przewiduje się negatywnego 

wpływu na cele i przedmiot ochrony ww. obszaru Natura 2000 oraz jego integralność. Teren 

inwestycji położony jest w granicach korytarzy ekologicznych o nazwie Dolina Biebrzy – Puszcza 

Borecka KPn-1D (2005 r.) oraz Pojezierze Ełckie KPn-1D (2012 r.). Z uwagi na fakt, że jest                         

to inwestycja o niewielkiej skali, realizacja i eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie 

miała negatywnego wpływu na łączność ekologiczną ww. korytarzy ekologicznych. Należy jednak 

wskazać, że brak negatywnego oddziaływania stwierdzono przy założeniu, że inwestycja będzie 

realizowana zgodnie z założeniami ustawy o ochronie przyrody, która określa zakazy obowiązujące                             

w stosunku do roślin, zwierząt oraz grzybów objętych ochroną gatunkową oraz jasno wskazuje,                     

że wszelkie odstępstwa od wprowadzonych zakazów są możliwe jedynie po uzyskaniu zgody 

regionalnego dyrektora ochrony środowiska na podstawie:  

- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 09 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408), 
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-rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 09 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409), 

- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2022 r., poz. 2380). 

W związku z powyższym przed wykonaniem jakichkolwiek prac, które będą się wiązały                      

z niszczeniem siedlisk przyrodniczych, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt, 

umyślnym zabijaniem osobników, wycinką drzew, zgodnie z art. 56 ustawy o ochronie przyrody 

należy każdorazowo wystąpić do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie                             

z odpowiednim wnioskiem o wydanie stosownego zezwolenia na wykonanie czynności zabronionych. 

Zmiany klimatu, w tym ekstremalne zjawiska pogodowe nie będą miały wpływu na przedsięwzięcie. 

Przebudowę mostu zaplanowano tak aby był odporny na: wysokie i niskie temperatury, ulewy, burze, 

powodzie i osuwiska (szczelna nawierzchnia, sprawne odwodnienie korpusu drogowego). Zjawiska 

typu susze, silny wiatr, grad, trąby powietrzne w przypadku tego przedsięwzięcia nie wpływają                

na jego trwałość. Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach wybrzeży, obszarach górskich, 

obszarach leśnych, obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łęgowych                   

oraz ujść rzek, w strefach ochronnych ujęć wód, a także na obszarach, na których standardy jakości 

środowiska zostały przekroczone oraz uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej                             

oraz na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.                     

Z uwagi na rodzaj i skalę przedsięwzięcia, oddziaływania będą miały zasięg lokalny (bez ryzyka 

transgranicznych oddziaływań) i nie spowodują istotnych zmian w środowisku, jak również                         

nie powinny wpłynąć negatywnie na istniejące walory krajobrazowe. Ponadto, z uwagi na zakres 

oddziaływań planowanej inwestycji nie przewiduje się możliwości kumulowania negatywnych 

oddziaływań, a ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej będzie zerowe.  

Zgodnie z art. 64 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku                            

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania                                

na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.), Wójt Gminy Kalinowo wystąpił                           

do odpowiednich organów (Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Augustowie oraz 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ełku), o opinię w przedmiocie obowiązku 

przeprowadzenia dla planowanego przedsięwzięcia oceny o jego oddziaływaniu na środowisko,                        

a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, ustalenia zakresu raportu o jego oddziaływaniu                          

na środowisko.  

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie postanowieniem, znak: 

WOOŚ.4220.166.2024.AZ.1 z dnia 30 kwietnia 2024 roku stwierdził, że dla przedmiotowego 

przedsięwzięcia nie istnieje konieczność  przeprowadzenia oceny o jego oddziaływaniu na środowisko. 

 Państwowe Gospodarstwo Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni                                  

w Augustowie, pismem o znaku: BI.ZZŚ.1.4901.95.2024.AN z dnia 22 kwietnia 2024 roku                        

nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia procedury o oddziaływaniu na środowisko                                     

dla przedmiotowego przedsięwzięcia.   

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ełku, pismem o znaku: ZNS.9022.3.14.2024               

z dnia 24 kwietnia 2024 roku nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia procedury o oddziaływaniu                  

na środowisko  dla przedmiotowego przedsięwzięcia.   

            Mając na uwadze kryteria określone w art. 63a ust. 1 oraz art. 85 ust 2 pkt 2 tejże 

ustawy, a w szczególności: 
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a) rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia z uwzględnieniem: skali przedsięwzięcia i wielkości 

zajmowanego terenu oraz ich wzajemne proporcje, wykorzystywanie zasobów naturalnych, 

ograniczone emisje i brak innych uciążliwości dla środowiska, małe ryzyko wystąpienia 

poważnych awarii przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii; 

b) usytuowanie przedsięwzięcia przy uwzględnieniu zagrożeń dla środowiska, w szczególności  

przy  istniejącym użytkowania terenu z uwagi na walory przyrodnicze i krajobrazowe, odległości 

od stref ochronnych ujęć wody, cieków naturalnych i zbiorników wodnych oraz innych 

elementów przyrodniczych i krajobrazowych, w tym obszary wymagające specjalnej ochrony                

ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk przyrodniczych objętych 

ochroną – obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody, zasięgu oddziaływania  

i liczby ludności, na które przedsięwzięcie może oddziaływać, w tym: brak transgranicznego 

oddziaływania na poszczególne elementy przyrodnicze, brak złożoności i nieznaczne 

oddziaływanie na istniejącą infrastrukturę techniczną, gęstość zaludnienia, obszary o krajobrazie 

mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne i inne; 

c) rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do poprzednich 

uwarunkowań, a szczególnie: zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, 

na którą przedsięwzięcie może oddziaływać, transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia                

na poszczególne elementy przyrodnicze, wielkość i złożoność oddziaływania - z uwzględnieniem 

obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej, prawdopodobieństwa oddziaływania, czasu 

trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania, a także niewielkie prawdopodobieństwo 

innych, nieprzewidzianych oddziaływań Organ prowadzący postępowanie nie stwierdził                      

dla rozpatrywanego przedsięwzięcia potrzeby przeprowadzenia oceny o jego 

oddziaływaniu na środowisko. 

Gdy zostały zebrane niezbędne materiały i dowody do wydania przedmiotowej decyzji,                    

zgodnie z art. 10 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego, w celu udostępnienia stronom 

czynnego udziału w każdym stadium postępowania, informowano je o możliwości zapoznania                   

się ze zgromadzonymi materiałami i dowodami oraz możliwościami zgłoszenia ewentualnych uwag                       

i żądań. Z możliwości tej strony nie skorzystały. Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron 

postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008                               

r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron                       

o czynnościach organu administracji publicznej następowało przez obwieszczenie, które podaje                       

się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej                          

BIP Urzędu Gminy Kalinowo: https://bip.kalinowo.pl/public/?id=222889 na tablicach ogłoszeń 

Urzędu Gminy Kalinowo oraz na tablicy sołeckiej. Społeczeństwo było informowane na każdym etapie 

postępowania tym samym umożliwiając czynny udział.  

W tym stanie rzeczy, po dokładnej analizie zgromadzonych w sprawie materiałów                                

i dowodów, mając na uwadze interes wszystkich stron postępowania, posiłkując się przy tym opiniami 

odpowiednich Organów, podjęto decyzję uwzględniającą prośbę Wnioskodawcy i ustalono 

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia.  

Pouczenie 

 Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Wójta Gminy Kalinowo, w terminie 14 

dni od daty jej otrzymania.  
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W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa                         

do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.               

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu                    

się praw  do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje             

się ostateczna i prawomocna  (art. 127 § 1 i § 2, art. 127 a §1 i §2, art. 129 §1 i §2 ustawy                

z dnia 14 czerwca 196 roku – Kodeks postępowania administracyjnego).                                                             

 

  

 

 

 

 

 

Załącznikiem do niniejszej decyzji, stanowiącym jej integralną część, jest 

charakterystyka przedsięwzięcia. 
 

 

Do wiadomości: 

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, ul. Dworcowa 60, 10 – 437 Olsztyn 

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ełku, ul. Toruńska 6A/1, 19 – 300 Ełk 

3. Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Augustowie, ul 29 Listopada 5, 16-300 Augustów 

4. Otrzymują strony postępowania (z opiniami organów można zapoznać się w siedzibie UG Kalinowo, pokój nr 09, w godzinach 

urzędowania). 

 

Uwaga: Informację o wydaniu niniejszej decyzji zamieszczono w Biuletynie Informacji 

Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń urzędu Gminy Kalinowo. Z dokumentacją sprawy,             

w tym z opiniami odpowiednich organów można zapoznać się w Urzędzie Gminy 

Kalinowo, ul. Mazurska 11 – pokój nr 09 (w godzinach urzędowania, to jest każdego dnia 

pracy urzędu: od godziny 7ºº do 15ºº). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WÓJT GMINY KALINOWO 

Mariusz Kazimierz Klepacki 
/podpisano podpisem elektronicznym/ 
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Załącznik  

do decyzji Wójta Gminy Kalinowo 

Nr SG.6220.8.6.2024 z dnia 23 maja 2024 roku o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Charakterystyka przedsięwzięcia. 

(wyciąg z Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia) 

 
  

„Przebudowa mostu na rz. Pietraszka z dojazdami w ciągu drogi gminnej nr 179003N 

Makosieje - Pisanica” 

Opis przedsięwzięcia - sporządzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 

2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020, poz. 283), 

zawierający w szczególności: 

1. Rodzaj, cechach, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia 

Planowana inwestycja będzie obejmowała rozbiórkę istniejącego mostu i budowę nowego 

mostu wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie. 

Inwestycja polegać będzie na: 

⎯ rozebraniu istniejącego mostu; 

⎯ wykonaniu przyczółków  

⎯ wykonaniu nowego pomostu żelbetowego na belkach stalowych, 

⎯ wykonaniu umocnień stożków, 

⎯ przebudowie dojazdów do mostu; 

⎯ ustawieniu barier ochronnych; 

⎯ uporządkowania terenu 

Zgodnie z treścią § 3.1 pkt 62 rozporządzenia  sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019, poz. 1837) projektowana inwestycja 

zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

Skala przedsięwzięcia jest lokalna. 

Inwestycja zlokalizowana jest w m. Pisanica, gmina Kalinowo, powiat ełck, woj. warmińsko-

mazurskie.  

Działki na których zlokalizowana jest inwestycja: 

− 112; 125; 134 obręb Pisanica,  gmina Kalinowo, powiat ełcki,  województwo 

warmińsko-mazurskie, 

− 50 obręb Makosieje gmina Kalinowo, powiat ełcki, województwo warmińsko-

mazurskie 

Działki sąsiadujące z projektowaną inwestycją w zakresie terenu objętego oddziaływaniem na 

środowisko 

− 1102/1; 103/1; 103/2; 104; 133; 135, 440 obręb Pisanica, gmina Kalinowo, powiat ełcki,  

województwo warmińsko-mazurskie, 

− 51 obręb Makosieje gmina Kalinowo, powiat ełcki, województwo warmińsko-

mazurskie  
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Dane dotyczące właścicieli działek i powierzchni zgodnie z załączonym skróconym 

wypisem działek  

Obsługa komunikacyjna  

⎯ lokalizacja wjazdu i wyjazdu  

⎯ na obszarach przyległych –  brak, 

⎯ ilość samochodów osobowych ok. 30szt./dobę,  

⎯ ilość samochodów ciężarowych i innych pojazdów ok. 10 szt./dobę, 

Obszar na którym leży planowana inwestycja nie jest zlokalizowany w obszarze Natura. 

Najbliższy obszar Natura 2000 jest zlokalizowany w odległości ok.  

− Ostoja Biebrzańska ( kod PLB200006 ) w odległości 13,50km w kierunku południowo-

wschodnim od m. Pisanica, 

− Puszcza Augustowska ( kod  PLB200002 ) w odległości 23,18km w kierunku północno-

wschodnim od m. Pisanica, 

− Ostoja Poligon Orzysz ( kod PLB280014 ) w odległości 25,49km w kierunku zachodnim 

od m. Pisanica, 

− Torfowisko Zocie ( kod PLH280037 ) – w odległości ok. 17,54 km w kierunku północno-

wschodnim od m. Pisanica, 

− Murawy na Pojezierzu Ełckim ( kod PLH280041 ) – w odległości ok. 17,95 km w 

kierunku północno-zachodnim od m. Pisanica, 

− Jezioro Woszczelskie ( kod PLH280034 ) – w odległości ok. 20,39 km w kierunku 

zachodnim od m. Pisanica, 

− Dolina Biebrzy ( kod PLH200008 ) w odległości 20,45km w kierunku południowo-

wschodnim od m. Pisanica, 

− Sikory Juskie ( kod PLH280058 ) w odległości 22,01km w kierunku północno-zachodnim 

od m. Pisanica 

− Ostoja Augustowska ( kod PLH200005 ) w odległości 23,18km w kierunku północno-

wschodnim od m. Pisanica, 

− Dolina Górnej Rospudy (kod PLH200022 ) – w odległości ok. 24,39km w kierunku 

północnym od m. Pisanica, 

Obszary chronionego krajobrazu 

− Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Ełckiego w odległości ok. 1,62km w 

kierunku zachodnim od m. Pisanica, 

− Jezior Rajgrodzkich w odległości ok. 2,13km w kierunku wschodnim od m. Pisanica, 

− Doliny Legi w odległości ok. 5,85km w kierunku północno-zachodnim od m. Pisanica, 

− Pojezierze Rajgrodzkie w odległości ok. 7,16km w kierunku wschodnim od m. Pisanica, 

− Puszcza i Jeziora Augustowskie w odległości ok. 14,89km w kierunku wschodnim od m. 

Pisanica, 

− Jezior Oleckich w odległości ok. 17,81km w kierunku północno-zachodnim od m. 

Pisanica, 

− Dolina Rospudy w odległości ok. 18,53km w kierunku północno-wschodnim od m. 

Pisanica, 

− Dolina Biebrzy w odległości ok. 19,45km w kierunku południowo-wschodnim od m. 

Pisanica, 
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− Wzgórz Dybowskich w odległości ok. 19,75km w kierunku południowo-zachodnim                  

od m. Pisanica, 

− Jezior Orzyskich w odległości ok. 21,03km w kierunku północno-zachodnim od m. 

Pisanica, 

− Puszczy i Jezior Piskich w odległości ok. 27,16km w kierunku zachodnim od m. Pisanica, 

Teren inwestycji jest objęty jednolitą częścią wód powierzchniowych rzecznych 

RW2000182626939 Lega od jez. Selmęt Wielki do jez. Dręstwo  

Inwestycja na etapie budowy i eksploatacji nie będzie miała wpływu na osiągnięcie 

celów środowiskowych wyznaczonych dla tych jednolitych części wód w planie 

gospodarowania wodami 

Teren inwestycji jest objęty jednolitą częścią wód podziemnych GW200032. Inwestycja 

na etapie budowy i eksploatacji nie wpłynie na osiągnięcie celów środowiskowych 

wyznaczonych dla tych jednolitych części wód w planie gospodarowania wodami. 

2. Powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz 

dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą 

roślinną: 

Wykonane będą: jezdnia, pobocza, most, umocnienia skarp. 

Projektowany obiekt budowlany zajmuje obszar o powierzchni około 1350 m2 w tym 

projektowany most będzie zajmował powierzchnię 120m2.  

Istniejący pas drogowy drogi gminnej jest wykorzystywany do ruchu pojazdów 

osobowych i ciężarowych.  

W pasie drogi gminnej występuje szata roślinna w postaci rosnących drzew, krzewów 

oraz humusu i trawy .  

Nie planuje się wycinki  drzew. 

Wycinka obejmie około 250m2 krzaków i samosiejek do 10lat.  

Rzeka Pietraszka jest dopływem rzeki Jegrznia. Jegrznia (w górnym biegu: Lega, Małkiń) 

– rzeka w Polsce, prawobrzeżny dopływ Biebrzy. Od źródeł do jeziora Selmęt Wielki 

nazywana jest Legą, od wypływu z tego jeziora doJeziora Stackiego ma nazwę Małkiń. 

Źródła Legi znajdują się na północny wschód od wsi Szarejki, na wschód od wsi Biała 

Olecka w południowo-zachodnim fragmencie Wzgórz Szeskich, na wysokości około 225 m. 

Do Biebrzy uchodzi na wysokości około 110 m[3]. 

Rzeka ta płynie z Pojezierza Zachodniosuwalskiego przez Pojezierze Ełckie do Kotliny 

Biebrzańskiej. Lega jest prawobrzeżnym dopływem Biebrzy, uchodzącym w jej 66,2 km. 

Długość rzeki wynosi 157 km (pomiary z 2007 roku), w tym około 70 km płynie w granicach 

województwa warmińsko-mazurskiego. Powierzchnia zlewni zajmuje 1011,1 km². 

Głównymi dopływami Legi są: Możanka, Czarna, Golubica, Pietraszka, Przepiórka. 

Rzeka przepływa przez Pojezierze Ełckie i Nizinę Podlaską oraz jeziora: Czarne, Jezioro 

Oleckie Wielkie, Oleckie Małe, Selmęt Wielki, Stackie, Dręstwo 

W miejscu planowanych robót brzegi rzeki Pietraszka są porośnięte trawą. Na terenach 

wokół rzeki są zlokalizowane łąki, pastwiska i gruntu rolne. Występują pojedyncze drzewa. 

Teren planowanej inwestycji nie jest obszarem bagiennym. 

3. Rodzaj technologii: 

Technologię robót przyjęto ogólnie znaną i powszechnie stosowaną spełniającą wszystkie 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzeka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biebrza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Selm%C4%99t_Wielki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezioro_Stackie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szarejki_(powiat_olecki)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82a_Olecka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82a_Olecka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wzg%C3%B3rza_Szeskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jegrznia#cite_note-geo2-3
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pojezierze_Zachodniosuwalskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pojezierze_E%C5%82ckie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kotlina_Biebrza%C5%84ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kotlina_Biebrza%C5%84ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biebrza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_warmi%C5%84sko-mazurskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zlewnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mo%C5%BCanka
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Golubica&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pietraszka&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pojezierze_E%C5%82ckie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nizina_Podlaska
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Jezioro_Czarne_(pojezierze_e%C5%82ckie)&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezioro_Oleckie_Wielkie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezioro_Oleckie_Wielkie
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Oleckie_Ma%C5%82e&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Selm%C4%99t_Wielki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezioro_Stackie
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polskie normy. Warstwy jezdne drogi będą bitumiczne. Wykonanie prefabrykatów 

(krawężniki, obrzeża, elementy betonowe) odbywać się będzie w wytwórniach spełniających 

wymagania ochrony środowiska 

Rozbiórka mostu 

Istniejący most na rzece Pietraszka o konstrukcji pomostu drewnianego na belkach 

stalowych. Most jedno przęsłowy o belkach swobodnie podpartych. Długość mostu 

14,0m. Szerokość jezdni na moście 5,0m. Szerokość pomiędzy poręczami 6,0m. Szerokość 

mostu 6,20m. Światło poziome mostu 12,50m a pionowe 2,0m 

Ustrój nośny stanowią 4 dźwigary stalowe z dwuteownika 550 o długości około 13,90m. 

Poprzecznie z dwuteownika 300. 

Pokład drewniany z bali grubości 160mm i 180mm. Na pokładzie z bali są ułożone jest 

asfalt lany o zmiennej grubości od 3,0cm do 8,0cm  

Most jest wyposażony w krawężniki drewniane – opaski bezpieczeństwa szerokości 

50cm wykonane z krawędziaków o grubości 5cm i wyniesione nad jezdnię na 14cm .  

Poręcze stalowe o wysokości 1,10m powyżej chodnika. Pochwyt wykonany                                       

z płaskownika 80x20mm a przeciągi i szczeblinki 50x16mm. Przeciągi są zlokalizowane 

na wysokości 12cm od powierzchni chodnika. 

Ustrój nośny mostu posadowiony jest na przyczółkach betonowych. Przyczółki 

posadowione są na palach drewnianych. Skrzydełka betonowe równoległe do osi drogi               

o długości 2,0cm i szerokości górą 30cm  . Skrzydełka u góry posiadają kapinos                             

o wysokości 20cm i szerokości 38cm.  

Nośność mostu wynosi 15t.  Most jest w złym stanie technicznym ze względu na stan 

pokładu drewnianego i i nierównomierne osiadanie przyczółków wywołane ruchem 

pojazdów przekraczających nośność mostu.  

Droga gminna Nr 179003N a na odcinku którego dotyczy opracowanie posiada klasę 

techniczną D. Szerokość nawierzchni bitumicznej około od 4,50m do 5,0m, pobocza 

gruntowe o szerokości do 1,25cm. Nawierzchnia na dojazdach do mostu jest pofalowana 

i spękana. 

W pasie drogowym drogi gminnej Nr 179003N występuje uzbrojenie terenu w postaci 

przewodów telekomunikacyjnych. 

Istniejący most nie spełnia przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg 

publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518). 

Projektowany obiekt usytuowano w pasie drogi gminnej, pasie rzeki Pietraszka. 

Budowa mostu 

Projektuje się budowę mostu na przyczółkach żelbetowych z płytą żelbetową na belkach 

stalowych 

Na moście projektuje się następujący przekrój: 

⎯ szerokość jezdni o nawierzchni bitumicznej ok.   - 6,00 m, 

⎯ przekrój daszkowy o spadku poprzecznym     - 2,0 % 

⎯ chodniki obustronne o szerokości ok.     - 1,01 m 

⎯ szerokość pomiędzy barieroporęczami ok.    - 7,00 m, 

⎯ szerokość mostu ok.       - 8,02 m, 

⎯ długość ustroju nośnego ok.      - 14,0 m 
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⎯ długość mostu ze skrzydełkami       - 

22,30m 

• Przyczółki 

Wykonać przyczółki i skrzydełka mostu wykonać monolityczne posadowione na palach 

żelbetowych. Oczep pali wykonać w traconej ściance szczelnej. Oczep pali przyczółek                         

i skrzydełka wykonać z betonu  zbrojonego stalą.  

• Ustrój nośny mostu. 

Ustrój nośny mostu jednoprzęsłowy, swobodnie podparty , wykonany w postaci rusztu 

z belek stalowych z dwuteownika i poprzecznic.. 

• Pomost mostu 

Pomost mostu żelbetowy grubości od 25cm do 30cm szerokości ok. 8,02 m i długości                    

ok. 14,0m z betonu C25/30. 

• Izolacja  

Izolacja mostu zostanie wykonana z papy termozgrzewalnej. Odwodnienie izolacji                  

w postaci drenów z masy drenażowej sączków i wpustów mostowych. Odprowadzenie 

wody z mostu do rowów przydrożnych.  

• Chodniki 

Chodniki – opaski bezpieczeństwa obustronne żelbetowe o szerokości całkowitej                       

ok. 1,01m. Nawierzchnia na chodniku zostanie wykonana z żywic. 

• Barieroporęcze 

W celu zabezpieczenia ruchu pieszego i samochodowego projektuje się barieroporęcze             

o wysokości 1,10m  na obiekcie. 

• Krawężniki  

Na płycie mostu i na długości skrzydełek projektuje się krawężniki kamienne.  

• Szczeliny dylatacyjne 

Na stykach płyty mostu z przyczółkiem, zostanie zaprojektowane dylatacyjne 

bitumiczne. 

• Punkty pomiarowe i współrzędne obiektu  

W celu umożliwienia stałego monitorowania obiektu w czasie jego eksploatacji                       

na obiekcie umieszczone zostaną punkty pomiarowe  

Znaki umieszczone zostaną na bocznych powierzchniach korpusów przyczółków                  

oraz płyty.  

• Roboty wokół mostu 

Projektuje się wykonanie umocnień stożków. 

Projektuje się nośność obiektu do klasy II wg PN-EN 1991-2:2007..  

• Odwodnienie 

Zaprojektowano odwodnienie mostu powierzchniowe z odprowadzeniem wody                    

na skarpy korpusu drogowego. 

Dojazdy 

• Rozwiązania sytuacyjne 

Na długości odcinka drogi gminnej której dotyczy opracowanie, projektuje się drogę 

jedno jezdniową, dwukierunkową o przekroju  szlakowym. Szerokości pasa ruchu wynosić 

będzie 2,50m. Ponadto projektuje się obustronne pobocza gruntowe szerokości od 0,75m                  

do 1,25m.  
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Odwodnienie jezdni drogi odbywać się będzie metoda powierzchniowego spływu wód 

opadowych na skarpy drogi do istniejących rowów przydrożnych.. 

Skarpy korpusu drogowego będą umocnione poprzez obsianie trawą.  

• Niweleta jezdni 

Niwelety jezdni drogi gminnej zostanie zaprojektowana w dostosowaniu do istniejących 

rzędnych wysokościowych zapewniając normatywne pochylenia podłużne. 

Zaprojektowane spadki podłużne zapewniają prawidłowe odwodnienie jezdni.  

• Przekroje normalne 

Zostanie zaprojektowany przekrój normalny szlakowy o następujących parametrach: 

⎯ szerokość jezdni ok.    - 5,0 m 

⎯ spadek poprzeczny jezdni    - 2,0% daszkowy  

⎯ szerokość poboczy ok.    - 0,75-1,25m, 

⎯ spadek poprzeczny poboczy    - 8,0%, 

⎯ pochylenie skarp     - 1:1,50 

• Konstrukcja nawierzchni 

Projektowane dojazdy będą posiadały nawierzchnię bitumiczną. Konstrukcja 

nawierzchni jezdni będzie dostosowana do przenoszenia obciążeń kategorii KR3. 

• Przebudowa kolidującej infrastruktury 

Ewentualna przebudowa kolidującej infrastruktury zostanie wykonana zgodnie                         

z warunkami wydanymi przez gestorów sieci. 
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