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SG.6220.12.6.2024                                                                                                 

D E C Y Z J A 

o środowiskowych uwarunkowaniach 

 

Na podstawie art. 71 ust 1 i 2 pkt 2, art. 74 ust. 4, art. 75 ust. 1, pkt 4 oraz art. 84 

ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania                   

na środowisko (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1094, t.j.), a także z § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.), 

po rozpatrzeniu wniosku z 24 kwietnia 2024 roku (data wpływu do urzędu:  24 kwietnia 2024 

roku) złożonego przez Inwestora Gminę Kalinowo – działającego poprzez pełnomocnika 

Pana Wojciecha Wielgat: 

I. Ustalam środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego                         

na: „Przebudowie z rozbudową drogi gminnej Maże – Stare Cimochy”; 

II. Stwierdzam o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia 

na środowisko; 

III. Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia wskazuję na konieczność podjęcia 

następujących działań: 

1. Wycinkę drzew przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków,                                

tj. od 1 września do końca lutego; 

2. Dokonać nasadzeń zastępczych w liczbie nie mniej niż 60 szt. drzew gatunku 

lipa drobnolistna, lipa szerokolistna, klon zwyczajny, klon jawor, lub dąb 

szypułkowy o obwodach pni (mierzonych na wysokości 1 m) – min. 14 cm. 

Nasadzenia zastępcze należy dokonać w więźbie 6 - 7 m w pasie ww. drogi 

gminnej bądź w jej najbliższym sąsiedztwie; 

3. Nasadzeń nie wykonywać w bezpośrednim sąsiedztwie gruntów leśnych                   

w tzw. „ścianie lasu”; 

4. Nie dopuszcza się stosowania do nasadzeń zastępczych kultywarów i odmian 

ozdobnych oraz form mieszańcowych ww. gatunków drzew, zwłaszcza 

okazów szczepionych, sterylnych, modyfikowanych genetycznie, żyjących 

krócej niż formy typowe, o zniekształconym pokroju pnia i korony                       

(np. okrągła, przerzedzona, zbyt silnie podkrzesana korona, powyginany pień 

lub konary), o niskim wzroście, o wielu pniach, o zniekształconych                      

lub wybarwionych na inny niż zielony kolor liściach, o korze oraz owocach 

innych niż typowe; 

5. Nasadzenia zastępcze należy opalikować oraz poddawać regularnej pielęgnacji 

przez okres minimum 3 lat;  

6. W przypadku obumarcia lub uszkodzenia dokonanych nasadzeń zastępczych                

z winy Wnioskodawcy (np. w wyniku braku podlewania lub nieprawidłowej 
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pielęgnacji) – drzewka należy wymienić na zdrowe, w podobnym wieku i tego 

samego gatunku, w terminie do 3 lat od ich nasadzenia; 

7. Nasadzenia podlewać, a korony drzew prawidłowo wyprowadzać oraz unikać 

ich nadmiernego przycinania (podkrzesywania).  

IV. Charakterystyka przedsięwzięcia - jako załącznik, stanowi integralną części niniejszej 

decyzji. 

U z a s a d n i e n i e 

Dnia 24 kwietnia 2024 roku (data wpływu do urzędu: 24 kwietnia 2024 roku) 

złożonego przez Inwestora – Gminę Kalinowo – działającego poprzez pełnomocnika Pana 

Wojciecha Wielgat wystąpił do Wójta Gminy Kalinowo z wnioskiem o wydanie decyzji                  

o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia - jak wyżej. Do wniosku 

dołączono nie kompletne dokumenty, które zostały uzupełnione w dniu 08 maja 2024 roku.  

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie i rozbudowie drogi 

gminnej na odcinku od miejscowości Maże do miejscowości Stare Cimochy oraz                            

na odcinkach dróg w miejscowości Maże i Stare Cimochy, gmina Kalinowo. Zgodnie                      

z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839, 

t.j.), rozpatrywane przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko (drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości 

przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty 

mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów 

mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza 

obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody). 

 Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie na terenie działek oznaczonych 

numerami ewidencyjnymi:  

- obręb 25 Maże: 16/4, 158/2, 12/2, 12/5, 156, 10/1, 159/27, 11/3, 157/2, 11/1, 157/1, 

9/1, 161/4, 235, 62/1, 62/2, 47/1, 169, 44/1, 45/1, 170, 46/1, 53/1, 55/1, 55/2, 57, 172, 174, 

38, 175, 37, 201, 185, 119/4, 198, 161/1, w obrębie 06 Ginie: 642, 106, 130, 142, 143, 107;  

- obręb 36 Stare Cimochy: 16, 15, 14, 13, 12/2, 12/1, 11, 17/1, 19/9, 19/10, 26, 27, 

21/5 gmina Kalinowo, powiat ełcki, województwo warmińsko-mazurskie. Łączna długość 

planowanego do przebudowy odcinka dróg wynosi około 4700 m.  

Droga gminna wykorzystywana jest jako szlak komunikacyjny umożliwiający 

połączenie komunikacyjne na terenie gminy Kalinowo. Początek projektowanego odcinka 

drogi przyjęto na krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej w miejscowości Maże, koniec                     

w miejscowości Stare Cimochy. Projektowany odcinek drogi przebiega zarówno w obszarze 

zabudowanym jak i poza terenem zabudowanym. Tereny przyległe do pasa drogowego                     

to tereny rolnicze: łąki, pastwiska, pola uprawne oraz tereny leśne. Droga gminna na odcinku 

objętym opracowaniem posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Maże                  

i Stare Cimochy o szerokości 4,0 m oraz nawierzchnie żwirową lub gruntową na pozostałych 
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odcinkach dróg przewidzianych do przebudowy. Na całym odcinku drogi występują nieliczne 

nieurządzone zjazdy na drogi boczne. Korona drogi dobrze jest ukształtowana, miejscami 

istnieją rowy przydrożne. Odwodnienie powierzchniowe na teren przyległy do korpusu drogi. 

Teren położony w pasie drogowym głównie porośnięty jest trawami i chwastami, miejscami 

występują zakrzaczenia i drzewa. W wyniku przebudowy droga, na przedmiotowym odcinku, 

będzie charakteryzowała się następującymi parametrami technicznymi:  

• kategoria – droga publiczna, 

• parametry dla klasy – D, 

• kategoria ruchu – KR 1, 

• długość ok. 4700 m, 

• szerokość jezdni – 3,5 m- 4,5 m, 

• szerokość poboczy – 0,75 m. 

Planowana droga wybudowana zostanie w granicach istniejącego pasa drogowego. 

Nawierzchnia jezdni drogi głównej, skrzyżowań i zjazdów wykonana zostanie z betonu 

asfaltowego  na podbudowie z kruszyw naturalnych, pochylenie poprzeczne jezdni - 2%, 

pochylenia poprzeczne poboczy - 6 %. Niweleta jezdni drogi i zjazdów dostosowana                     

do istniejącego zagospodarowania terenu. Zakres prac przewiduje: wykonie niezbędnych 

robót rozbiórkowych, wykonanie nawierzchni jezdni drogi głównej, zjazdów zwykłych, 

przebudowę skrzyżowań z drogami bocznymi, wykonanie poboczy, wykonanie robót 

ziemnych (wykopy i nasypy), remont i budowę rowów przydrożnych, budowę i przebudowę 

przepustów pod koroną drogi i pod zjazdami, przebudowę urządzeń kolidujących                              

z projektowanym sposobem zagospodarowania terenu, wykonanie oznakowania pionowego               

i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu, wycinkę krzaków i drzew w niezbędnym 

zakresie. W ramach przebudowy odcinków dróg planuje się przebudowę i budowę 

przepustów pod koroną drogi. Przepusty będą miały za zadanie przeprowadzenie wód                    

z rowów melioracyjnych oraz z pasa drogowego. Przepusty będą średnicy od 40 cm do 100 

cm, wykonane z rur PEHD. Wlot i wylot zostanie umocniony brukiem kamiennym. Od strony 

wlotu i wylotu teren wokół przepustów zostanie oczyszczony. Ponadto planuje                               

się oczyszczenie istniejących rowów z namułu lub budowę rowów przydrożnych trapezowych 

o szerokości dna 0,4 m. Skarpy rowów i skarpy nasypów o pochyleniu 1:1,5. Wyprofilowanie 

skarp i przeciwskarp wraz z obsianiem trawą. Nadmiar gruntu powstały z usunięcia warstwy 

ziemi urodzajnej wykorzystany zostanie do humusowania skarp rowów. Projektowane 

urządzenia wodne oddziaływać będą na przyległy obszar poprzez zajęcie tego terenu, 

uniemożliwiając wykorzystanie go do innych celów, oraz infiltrację wód opadowych                            

i roztopowych z jezdni drogi i pasa drogowego. Dokładne parametry i lokalizacje przepustów, 

przepustów pod zjazdami oraz rowów przydrożnych będą wynikały z projektu technicznego. 

W ramach realizacji ww. inwestycji planowana jest wycinka łącznie 57 drzew z 284 

rosnących w pasie ww. drogi gminnej, co stanowi ok. 20% całego zadrzewienia 

przydrożnego. Drzewa przeznaczone do usunięcia należą do rodzimych rodzajów tj.: świerk, 

klon, jesion, brzoza, jabłoń, (drzewo owocowe), jesion, wiąz, olsza o obwodach                               

pni (mierzonych na wysokości 1,3 m) od 35 cm do 164 cm. Zadrzewienie rosnące wzdłuż 

ww. drogi gminnej powstało na skutek samoobsiewu i nie stanowi zwartych struktur 
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alejowych charakterystycznych dla województwa warmińsko-mazurskiego. Duże luki                       

w przydrożnym zadrzewieniu ich spontaniczny wysiew oraz stosunkowo młody wiek                      

nie stanowią cennych walorów przyrodniczo-krajobrazowych. Należy również zaznaczyć,                      

że przedmiotowa droga przebiega w sąsiedztwie działek nr 184/1, 184/2 i 107, które są silnie 

zadrzewione. Wycinka zatem ww. drzew nie wpłynie negatywnie na dominantę krajobrazową 

lokalnego krajobrazu oraz inne komponenty środowiska przyrodniczego (siedliska 

chronionych gatunków). Wycinkę drzew należy przeprowadzić poza sezonem lęgowym 

ptaków tj. od 1 września do końca lutego. Wycinka drzew prowadzona od 1 marca do końca 

sierpnia może doprowadzić do naruszenia zakazów obowiązujących w stosunku do dziko 

występujących ptaków, wskazanych w art. 52 ust. 1 – tj. niszczenia ich siedlisk, gniazd, 

płoszenia lub niepokojenia. Ulistnienie drzew w wielu przypadkach uniemożliwia rzetelne 

potwierdzenie braku obecności gatunków chronionych. Zgodnie z art. 5 pkt 18 ustawy                     

o ochronie przyrody siedliskiem zwierząt jest obszar występowania zwierząt w ciągu całego 

życia lub dowolnym stadium ich rozwoju. W związku z powyższym zachodzi uzasadniona 

obawa, że w przypadku usunięcia drzew do 31 sierpnia może dojść do zniszczenia siedlisk 

chronionych gatunków ptaków rozumianych jako miejsce ich żerowania czy odpoczynku. 

Przedmiotowa wycinka ma zatem charakter wybiórczy. Nie doprowadzi do zniszczenia 

ciągów alejowych, nie wpłynie również drastycznie na zmianę struktury lokalnego krajobrazu 

oraz walorów przyrodniczych. Pomimo powyższego ich wycinkę z uwagi na ujmę                              

w strukturze lokalnego krajobrazu należy zrekompensować nasadzeniami drzew gatunków 

rodzimych. W ramach rekompensaty za usuwane drzewa należy wykonać nasadzenia 

zastępcze w liczbie min. 60 drzew gatunku lipa drobnolistna, lipa szerokolistna, klon 

zwyczajny, klon jawor, lub dąb szypułkowy o obwodach pni (mierzonych na wysokości 1 m) 

– min. 14 cm. Należy zaznaczyć, że zgodnie z brzmieniem art. 20 pkt 16 ustawy z dnia                    

21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 645) do szczególnych zadań 

zarządcy drogi należy utrzymanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz 

krzewów. Sadzenie drzew przydrożnych jest zatem szczególnym, ustawowym                                     

i obligatoryjnym obowiązkiem zarządcy drogi, nie zaś możliwością uznaniową. Poza tym                  

w ww. przepisie prawa mowa jest o utrzymaniu zieleni przydrożnej – tj. o zapewnieniu                  

jej przetrwania. Biorąc pod uwagę fakt, że udatność nasadzeń zastępczych prawie nigdy                     

nie osiąga wartości 100%, zapewnienie przetrwania nowego pokolenia drzew przydrożnych 

możliwe jest jedynie poprzez zastosowanie adekwatnej rekompensaty pod względem 

ilościowym i jakościowym. W celu zwiększenia szans na przeżycie materiału sadzeniowego 

należy pamiętać o ich regularnym podlewaniu. Młodych drzewek nie należy sadzić                             

w bezpośrednim sąsiedztwie gruntów leśnych, w tzw. „w ścianie lasu”. Nie dopuszcza                     

się stosowania do nasadzeń zastępczych kultywarów i odmian ozdobnych oraz form 

mieszańcowych ww. gatunków drzew, zwłaszcza okazów szczepionych, sterylnych, 

modyfikowanych genetycznie, żyjących krócej niż formy typowe, o zniekształconym pokroju 

pnia i korony (np. okrągła, przerzedzona, zbyt silnie podkrzesana korona, powyginany pień 

lub konary), o niskim wzroście, o wielu pniach, o zniekształconych lub wybarwionych                   

na inny niż zielony kolor liściach, o korze oraz owocach innych niż typowe. Dobór gatunków 

nie jest przypadkiem, lecz działaniem zamierzonym mającym również na celu wprowadzenie 

do środowiska gatunku miododajnego (lipy), który oprócz walorów przyrodniczych                       
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ma również odzwierciedlenie w kształtowaniu krajobrazu województwa warmińsko-

mazurskiego oraz przywracaniu walorów historycznych. Nasadzenia zastępcze należy 

opalikować oraz poddawać regularnej pielęgnacji przez okres minimum 3 lat. Należy również 

pamiętać o prawidłowym wyprowadzaniu korony drzewa oraz unikaniu jej nadmiernego 

przycinania (podkrzesywania). W przypadku obumarcia lub uszkodzenia dokonanych 

nasadzeń zastępczych z winy Wnioskodawcy (np. w wyniku braku podlewania                             

lub nieprawidłowej pielęgnacji) – drzewka należy wymienić na zdrowe, w podobnym wieku               

i tego samego gatunku, w terminie do 3 lat od ich nasadzenia. Roboty ziemne, w otoczeniu 

drzew i krzewów nie przeznaczonych do wycinki, należy prowadzić z zachowaniem 

szczególnej ostrożności, w sposób zapobiegający uszkodzeniu ich korzeni. Drzewa,                         

w sąsiedztwie których będą wykonywane prace budowlane, należy odpowiednio 

zabezpieczyć przed uszkodzeniami. Nie należy dopuścić do skracania systemu korzeniowego 

drzew, a gdy zachodzi potrzeba obcięcia korzeni należy zrobić to ostrym narzędziem (pod 

kątem prostym), nie pozostawiając poszarpanych korzeni oraz zabezpieczać odpowiednim 

środkiem impregnującym, nieszkodliwym dla drzewa, posiadającym właściwości 

grzybobójcze. Pomimo stwierdzenia braku negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze 

podczas prowadzonych prac należy ograniczyć do minimum możliwość przypadkowego 

zabijania i niszczenia gatunków chronionych, szczególnie ptaków. Wszelkie prace powinny 

być prowadzone zgodnie z obowiązującym prawem. Wobec czego należy pamiętać, że brak 

negatywnego oddziaływania stwierdzono przy założeniu, że inwestycja będzie realizowana 

zgodnie z założeniami ustawy o ochronie przyrody, która określa zakazy obowiązujące                  

w stosunku do roślin, zwierząt oraz grzybów objętych ochroną gatunkową oraz jasno 

wskazuje, że wszelkie odstępstwa od wprowadzonych zakazów są możliwe jedynie                               

po uzyskaniu zgody regionalnego dyrektora ochrony środowiska na podstawie: 

- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie 

ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408),  

- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie 

ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409), 

- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2022 r., poz. 2380). 

W związku z powyższym przed wykonaniem jakichkolwiek prac, które będą                             

się wiązały z niszczeniem siedlisk przyrodniczych, miejsc rozrodu i regularnego przebywania 

zwierząt, umyślnym zabijaniem osobników, wycinką drzew, zgodnie z art. 56 ustawy                           

o ochronie przyrody należy każdorazowo wystąpić do Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Olsztynie z odpowiednim wnioskiem o wydanie stosownego zezwolenia                       

na wykonanie czynności zabronionych. Zaplecze budowy i bazy materiałowo-sprzętowej 

należy zlokalizować poza obszarami w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, 

poza obszarami zadrzewionymi oraz z dala od zbiorników i cieków wodnych. Zaplecze 

budowy zostanie wyposażone w sanitariaty ze szczelnymi zbiornikami bezodpływowymi, 

których zawartość będzie usuwana przez uprawnione podmioty. 

 Na wypadek wystąpienia wycieku substancji szkodliwych, wykonawca robót 

posiadać będzie odpowiednie sorbenty do strącania zanieczyszczeń, zwłaszcza 
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ropopochodnych (np. paliw, smarów) i syntetycznych (np. olejów). Tankowanie pojazdów                 

i maszyn budowlanych odbywać się będzie w bazach transportowych. Wszystkie odpady 

powstałe w trakcie realizacji inwestycji należy segregować i magazynować na terenie 

budowy, następnie przekazywane specjalistycznym firmom do odzysku lub 

unieszkodliwiania.  

Powstające w trakcie realizacji robót budowlanych masy ziemne, zagospodarowane 

zostaną poprzez ich wbudowanie w dolne warstwy nasypów. Wierzchnia warstwa gleby, 

zdjęta z pasa robót, zostanie odpowiednio zdeponowana i po zakończeniu prac wykorzystana 

zostanie do rekultywacji terenu, tj. humusowania skarp rowów. Faza realizacji planowanego 

przedsięwzięcia wiązać się będzie z okresowym wzrostem emisji spalin, poziomu hałasu oraz 

zapylenia spowodowanego pracą sprzętu budowlanego oraz ruchem pojazdów po terenie 

inwestycji.  

W celu ich zminimalizowania wszystkie roboty budowlane będą wykonywane przy 

pomocy sprawnych technicznie maszyn i urządzeń. Na wielkość uciążliwości akustycznej 

wpływ będzie mieć czas realizacji procesu inwestycyjnego i liczba pracujących maszyn                      

i urządzeń. W związku z powyższym, prace budowlane wykonywane będą tylko w godzinach 

dziennych, tj. w godzinach od 6:00 do 22:00 oraz w miarę możliwości urządzenia emitujące 

hałas o dużym natężeniu nie powinny pracować jednocześnie. Przewiduje się, że zasięg 

uciążliwości powodowanych w fazie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia ograniczy 

się do najbliższego otoczenia, a emisja substancji zanieczyszczających oraz hałasu będzie 

miała charakter krótkoterminowy i ustanie wraz z zakończeniem prac budowlanych.  

Etap eksploatacji drogi poprawi komunikację oraz bezpieczeństwo ruchu pojazdów 

samochodowych. Przebudowa i wykonanie nowej, utwardzonej nawierzchni wpłynie                        

na zmniejszenie zapylenia, ograniczy hałas i drgania oraz emisję spalin, a także poprawi 

bezpieczeństwo komunikacyjne. Zrealizowanie inwestycji przyniesie korzyści zarówno                  

dla środowiska jak i dla mieszkańców, przyległych do modernizowanej drogi, zabudowań. 

Odwodnienie drogi na odcinkach objętych przebudową zaprojektowano powierzchniowo               

do przydrożnych rowów drogowych. Usprawnienie płynności ruchu wpłynie                             

na zmniejszenie ilości emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz skrócenie czasu przejazdu               

na przebudowywanym odcinku drogi, a tym samym może przyczynić się do poprawy 

warunków klimatycznych rozpatrywanego obszaru. Nie przewiduje się aby zanieczyszczenia 

powstające w czasie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięci mogły w istotny 

sposób wpłynąć na ogólny poziom zanieczyszczenia powietrza, a tym samym na zmiany 

klimatu oraz zwiększenie wrażliwości elementów środowiska na zmiany klimatu. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły,                     

dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjęty 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. 2016 r. poz. 1911). 

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami specjalnej ochrony Natura 

2000 oraz poza innymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, z późn. zm.). Najbliżej 

położonym obszarem Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Torfowisko 

Zocie PLH280037, zlokalizowany ok. 6,3 km od terenu inwestycji. Biorąc pod uwagę 
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odległość planowanego przedsięwzięcia od obszaru Natura 2000, nie przewiduje                            

się negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na gatunki i siedliska, dla ochrony których 

wyznaczony został obszar Natura 2000 oraz naruszenia spójności sieci Natura 2000. 

Przedmiotowa inwestycja drogowa zlokalizowana jest na terenach przekształconych przez 

człowieka. Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wybrzeży i górskich, 

obszarach wodno-błotnych, w strefach ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych 

zbiorników wód śródlądowych. Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarze ochrony 

uzdrowiskowej, na obszarze o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe                   

lub archeologiczne. Planowany do przebudowy odcinek drogi nie jest zlokalizowany                              

w obrębie korytarza ekologicznego. Ze względu na rodzaj i zakres inwestycji oraz ściśle 

lokalny charakter przedsięwzięcia, nie stwierdzono możliwości transgranicznego 

oddziaływania inwestycji na środowisko. Ponadto w przypadku przedmiotowej inwestycji      

nie wystąpi możliwość kumulowania się oddziaływań. Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia 

oddziaływania będą miały zasięg lokalny i nie spowodują istotnych zmian w środowisku,                

jak również nie powinny wpłynąć negatywnie na istniejące walory krajobrazowe, a ryzyko 

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej będzie zerowe.  

Po przeanalizowaniu załączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia                                  

oraz uwzględnieniu łącznych uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy ooś,                                        

a w szczególności rodzaju, charakteru, usytuowania projektowanej inwestycji oraz skali 

możliwego jej oddziaływania na środowisko stwierdzono, że dla planowanego 

przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania                                

na środowisko. 

Zgodnie z art. 64 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku                            

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania                                

na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, t.j.), Wójt Gminy Kalinowo wystąpił                           

do odpowiednich organów (Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Augustowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ełku),                

o opinię w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia dla planowanego przedsięwzięcia oceny 

o jego oddziaływaniu na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, ustalenia 

zakresu raportu o jego oddziaływaniu na środowisko.  

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie postanowieniem, znak: 

WOOŚ.4220.211.2024.SCH z dnia 29 maja 2024 roku stwierdził, że dla przedmiotowego 

przedsięwzięcia nie istnieje konieczność  przeprowadzenia oceny o jego oddziaływaniu                        

na środowisko. 

 Państwowe Gospodarstwo Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni                                  

w Augustowie, pismem o znaku: BI.ZZŚ.1.4901.119.2024.AN z dnia 23 maja 2024 roku                        

nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia procedury o oddziaływaniu na środowisko                                     

dla przedmiotowego przedsięwzięcia.   
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Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ełku, pismem o znaku: 

ZNS.9022.3.21.2024 z dnia 28 maja 2024 roku nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia 

procedury o oddziaływaniu na środowisko  dla przedmiotowego przedsięwzięcia.  

Mając na uwadze kryteria określone w art. 63a ust. 1 oraz art. 85 ust 2 pkt 2 tejże 

ustawy, a w szczególności: 

a) rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia z uwzględnieniem: skali przedsięwzięcia                     

i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemne proporcje, wykorzystywanie 

zasobów naturalnych, ograniczone emisje i brak innych uciążliwości dla środowiska, 

małe ryzyko wystąpienia poważnych awarii przy uwzględnieniu używanych substancji                

i stosowanych technologii; 

b) usytuowanie przedsięwzięcia przy uwzględnieniu zagrożeń dla środowiska,                              

w szczególności  przy  istniejącym użytkowania terenu z uwagi na walory przyrodnicze  

i krajobrazowe, odległości od stref ochronnych ujęć wody, cieków naturalnych                            

i zbiorników wodnych oraz innych elementów przyrodniczych i krajobrazowych,                        

w tym obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków 

roślin i zwierząt lub ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną – obszary Natura 

2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody, zasięgu oddziaływania  i liczby ludności, 

na które przedsięwzięcie może oddziaływać, w tym: brak transgranicznego 

oddziaływania na poszczególne elementy przyrodnicze, brak złożoności i nieznaczne 

oddziaływanie na istniejącą infrastrukturę techniczną, gęstość zaludnienia, obszary                    

o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne i inne; 

c) rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do poprzednich 

uwarunkowań, a szczególnie: zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby 

ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać, transgranicznego oddziaływania 

przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze, wielkość i złożoność 

oddziaływania - z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej, 

prawdopodobieństwa oddziaływania, czasu trwania, częstotliwości i odwracalności 

oddziaływania, a także niewielkie prawdopodobieństwo innych, nieprzewidzianych 

oddziaływań Organ prowadzący postępowanie nie stwierdził dla rozpatrywanego 

przedsięwzięcia potrzeby przeprowadzenia oceny o jego oddziaływaniu na środowisko. 

Gdy zostały zebrane niezbędne materiały i dowody do wydania przedmiotowej decyzji,                    

zgodnie z art. 10 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego, w celu udostępnienia stronom 

czynnego udziału w każdym stadium postępowania, informowano je o możliwości 

zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami i dowodami oraz możliwościami zgłoszenia 

ewentualnych uwag i żądań. Z możliwości tej strony nie skorzystały. Ponieważ w powyższej 

sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia                      

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 

Kpa – zawiadomienie stron o czynnościach organu administracji publicznej następowało 

przez obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez 

umieszczenie na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Kalinowo: 
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https://bip.kalinowo.pl/public/?id=222889 na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Kalinowo 

oraz na tablicy sołeckiej. Społeczeństwo było informowane na każdym etapie postępowania 

tym samym umożliwiając czynny udział.  

W tym stanie rzeczy, po dokładnej analizie zgromadzonych w sprawie materiałów                                

i dowodów, mając na uwadze interes wszystkich stron postępowania, posiłkując się przy tym 

opiniami odpowiednich Organów, podjęto decyzję uwzględniającą prośbę Wnioskodawcy                    

i ustalono środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia.  

Pouczenie 

 Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

w Olsztynie, za pośrednictwem Wójta Gminy Kalinowo, w terminie 14 dni od daty                                           

jej otrzymania.  

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa                         

do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.               

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu                    

się praw  do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje             

się ostateczna i prawomocna  (art. 127 § 1 i § 2, art. 127 a §1 i §2, art. 129 §1 i §2 ustawy                

z dnia 14 czerwca 196 roku – Kodeks postępowania administracyjnego).                                                             

 

   

 

 

Załącznikiem do niniejszej decyzji, stanowiącym jej integralną część, jest 

charakterystyka przedsięwzięcia. 

 

 

Do wiadomości: 

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, ul. Dworcowa 60, 10 – 437 Olsztyn 

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ełku, ul. Toruńska 6A/1, 19 – 300 Ełk 

3. Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Augustowie, ul 29 Listopada 5, 16-300 

Augustów 

4. Otrzymują strony postępowania (z opiniami organów można zapoznać się w siedzibie UG Kalinowo, pokój nr 09, 

w godzinach urzędowania). 

 

Uwaga: Informację o wydaniu niniejszej decyzji zamieszczono w Biuletynie Informacji 

Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń urzędu Gminy Kalinowo. Z dokumentacją sprawy,             

w tym z opiniami odpowiednich organów można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kalinowo, 

ul. Mazurska 11 – pokój nr 09 (w godzinach urzędowania, to jest każdego dnia pracy urzędu: 

od godziny 7ºº do 15ºº). 

 

Z up. WÓJTA 

Joanna Krzemińska 
SEKRETARZ GMINY 

/podpisano podpisem elektronicznym/ 
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Załącznik 

do decyzji Wójta Gminy Kalinowo 

Nr SG.6220.12.6.2024 z dnia 08 lipca 2024 roku o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Charakterystyka przedsięwzięcia. 

(wyciąg z Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia) 

 

Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie i rozbudowie odcinków dróg gminnych     

na odcinku od miejscowości Maże do miejscowości Stare Cimochy wraz z tymi miejscowościami,     

gm. Kalinowo, powiat ełcki. 

Podstawowe dane istniejącego pasa drogowego: 

- aktualna szerokość jezdni: 3,50 - 4,0 m, 

- aktualna szerokość poboczy: 0,5 – 1,0 m, 

- szerokość pasa drogowego: 6,40 – 15,0 m. 

Podstawowe dane dotyczące planowanego przedsięwzięcia: 

- klasa drogi: D, 

- kategoria ruchu: KR1, 

- długość drogi: około 4700 m, 

- szerokość jezdni: 3,50 - 4,50 m, 

- podstawowa szerokość poboczy: 0,75 m. 

Zakres prac przewiduje: wykonie niezbędnych robót rozbiórkowych, wykonanie nawierzchni 

jezdni drogi głównej, zjazdów zwykłych, przebudowę skrzyżowań z drogami bocznymi, wykonanie 

poboczy, wykonanie robót ziemnych (wykopy i nasypy), remont i budowę rowów przydrożnych, 

budowę i przebudowę przepustów pod koroną drogi i pod zjazdami, przebudowę urządzeń 

kolidujących z projektowanym sposobem zagospodarowania terenu, wykonanie oznakowania 

pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu, wycinkę krzaków i drzew                                  

w niezbędnym zakresie. 

Przedsięwzięcie usytuowane jest wzdłuż istniejących terenów zabudowy zagrodowej, pól uprawnych, 

lasów, zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego pasa drogowego. 

1.2. Usytuowanie przedsięwzięcia 

- droga gminna na odcinku od m. Maże do  miejscowości Stare Cimochy, oraz odcinki dróg                  

w miejscowości Maże i Stare Cimochy 

- gmina Kalinowo, 

- powiat ełcki, 

- województwo warmińsko – mazurskie. 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działkach oznaczonych numerami 

ewidencyjnymi: działki geod w obrębie 25 Maże: 16/4, 158/2, 12/2, 12/5, 156, 10/1, 159/27, 11/3, 

157/2, 11/1, 157/1, 9/1, 161/4, 235, 62/1, 62/2, 47/1, 169, 44/1, 45/1, 170, 46/1, 53/1, 55/1, 55/2, 57, 
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172, 174, 38, 175, 37, 201, 185, 119/4, 198, 161/1; dz. geod. w obrębie 06 Ginie: 642, 106, 130, 142, 

143, 107; działki geod. w obrębie 36 Stare Cimochy: 16, 15, 14, 13, 12/2, 12/1, 11, 17/1, 19/9, 19/10, 

26, 27, 21/5 gmina Kalinowo, powiat ełcki, województwo warmińsko-mazurskie.  

Droga gminna posiada status drogi publicznej nr 179010N na odc. od msc. Maże do przejazdu 

przez linię kolei wąskotorowej, pozostałe odcinki dróg w chwili obecnej posiadają status dróg 

wewnętrznych. 

1.3. Stan istniejący 

Początek projektowanego odcinka drogi przyjęto na krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej                 

w m. Maże, koniec w miejscowości Stare Cimochy. Projektowany odcinek drogi przebiega zarówno           

w obszarze zabudowanym jak i poza terenem zabudowanym. Tereny przyległe do pasa drogowego             

to tereny rolnicze: łąki, pastwiska, pola uprawne oraz tereny leśne. Droga gminna na odcinku objętym 

opracowaniem posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej w m. Maże i Stare Cimochy o szerokości 

4,0 m oraz nawierzchnie żwirową lub gruntową na pozostałych odcinkach dróg przewidzianych                 

do przebudowy. Na całym odcinku drogi występują nieliczne nieurządzone zjazdy na drogi boczne. 

Korona drogi dobrze ukształtowana, miejscami istnieją rowy przydrożne. 

W chwili obecnej droga stanowi utrzymywany szlak komunikacyjny stanowiący połączenie 

komunikacyjne na terenie gminy Kalinowo. 

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego                              

oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie nieruchomości szatą roślinną 

Droga gminna jest wykorzystywana jako szlak komunikacyjny umożliwiający połączenie 

komunikacyjne z okolicznymi miejscowościami na terenie Gminy Kalinowo. Odwodnienie 

powierzchniowe na teren przyległy do korpusu drogi. 

Powierzchnia planowanego zajęcia terenu to: 

- jezdnia o nawierzchni utwardzonej – około 22.200 m2, 

- zjazdy o nawierzchni utwardzonej – około 1000 m2, 

- pobocza gruntowe – około 7.300 m2 

Teren położony w pasie drogowym porośnięty jest głównie trawami. Występują zakrzaczenia               

i pojedyncze drzewa wzdłuż drogi, w większości są to drzewa o małych średnicach, tzw. „samosiejki”, 

rosnące wzdłuż zatrawionych rowów przydrożnych. Na istniejącą szatę roślinną składają się tereny 

zielone w postaci zatrawionych skarp zlokalizowanych wzdłuż drogi oraz  drzewa zlokalizowane                            

w pasie drogowym i poza nim. 

5. Przewidywane ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii 

5.1 W fazie realizacji przedsięwzięcia 

- woda - w trakcie przebudowy do celów technologicznych: 15 m3, 

- surowce - nie wystąpią, 

- materiały do przebudowy drogi: 

 - beton asfaltowy: około 2.000 Mg, 

 - kruszywa mineralne: około 8.000 Mg, 

 - emulsja asfaltowa: około 8 Mg, 



         Kalinowo, dn.08.07.2024r. 
 
 

  str. 12 
 

-paliwa - w trakcie przebudowy: 

 - olej napędowy: 4 Mg, 

 - etylina: 1 Mg. 

szacunkowe zapotrzebowanie na energię wynosi: 

- elektryczną - nie wystąpi, 

- cieplną - nie wystąpi, 

- gazową - nie wystąpi. 

5.2. Składowanie mas ziemnych 

Powstałe masy ziemne w trakcie wykonywania inwestycji będą sukcesywnie wykorzystywane 

przy przebudowie drogi. W przypadku gdy niemożliwe będzie w danym momencie zagospodarowanie 

większej ilości mas ziemnych zostaną one składowane na terenie inwestycji. Nadmiar gruntu powstały 

z usunięcia warstwy ziemi urodzajnej wykorzystany zostanie do humusowania skarp rowów. 

5.3. W fazie eksploatacji 

W czasie eksploatacji nie zachodzi potrzeba wykorzystania surowców, energii i wody. 

6. Rozwiązania chroniące środowisko 

W ramach przebudowy drogi przewiduje się zastosowanie następujących rozwiązań 

przyczyniających się do ochrony środowiska: 

6.1. Na etapie realizacji przedsięwzięcia 

Na etapie przebudowy i eksploatacji wszelkie prace odbywać się będą jedynie w granicach 

działki do której inwestor będzie posiadał tytuł prawny. Budowa prowadzona zostanie                                       

z poszanowaniem normatywów narzuconych prawem budowlanym i przepisami wykonawczymi. 

Zaplecze budowy i bazy materiałowo-sprzętowe należy zlokalizować poza: obszarami                                    

w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, terenami znajdującymi się w pobliżu rzek, 

dolin rzecznych, cieków wodnych i jezior oraz obszarami podmokłymi. Należy uszczelnić teren 

zaplecza budowy, w tym składy materiałów i bazy transportowe. Drogi dojazdowe do obsługi placu 

budowy wytyczone zostaną w oparciu o istniejącą sieć szlaków komunikacyjnych. 

Zaplecze budowy wyposażone zostanie w sanitariaty, a ścieki socjalno-bytowe odprowadzone 

zostaną do szczelnych zbiorników bezodpływowych, których zawartość będzie usuwana przez 

uprawnione podmioty. 

W trakcie realizacji robót nie przewiduje się potrzeby tymczasowego składowania materiałów. 

Powstałe w trakcie realizacji robót budowlanych masy ziemne zagospodarowane zostaną 

poprzez ich wbudowanie w dolne warstwy nasypów. Wierzchnia warstwa gleby, zdjęta z pasa robót, 

zostanie odpowiednio zdeponowana i po zakończeniu prac wykorzystana do rekultywacji terenu, 

umacniania skarp i urządzenia terenów zieleni przydrożnej. Nadmiar gruntu powstały z usunięcia 

warstwy ziemi urodzajnej wykorzystany zostanie do humusowania skarp rowów. 

W celu ograniczenia uciążliwości hałasowych na etapie przebudowy drogi, w tym na czas 

prowadzenia prac budowlanych, prace budowlane w sąsiedztwie terenów objętych ochroną przed 

hałasem będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej tj. w godz. 6.00 – 22.00 oraz w miarę 

możliwości urządzenia emitujące hałas o dużym natężeniu nie będą pracować jednocześnie. Ponadto 

dla zminimalizowania emisji hałasu powodowanego pracą maszyn, stosowane będą sprawne, dobrze 
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konserwowane i posiadające aktualne atesty urządzenia. 

W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem z tankowania 

pojazdów i maszyn budowlanych, odbywać się będzie na bazie transportowej lub stacjach paliw.                 

Na wypadek wycieku substancji ropopochodnych z silników pojazdów podjęte zostaną działania 

polegające na: usunięciu źródła wycieku, zebraniu substancji ropopochodnej przy użyciu sorbentów 

nie wchodzących w reakcje z substancjami niebezpiecznymi, oddanie odpadu do unieszkodliwienia. 

W celu zminimalizowania wpływu inwestycji na etapie jej realizacji na zanieczyszczenie 

powietrza podjęte będą następujące działania: ograniczenie czasu pracy silników pojazdów i maszyn 

polegające na ich wyłączaniu podczas przerw, zabezpieczenie materiałów sypkich przewożonych 

pojazdami przez przykrywanie ich plandekami, zabezpieczenie materiałów sypkich zlokalizowanych 

lub wbudowanych na terenie inwestycji przez przykrywanie ich plandekami lub zraszanie wodą. 

Wykonawca we własnym zakresie zaopatrzy się w wodę do celów socjalnych                                     

i technologicznych. Woda zostanie przywieziona cysterną na plac budowy. 

W trakcie realizacji robót nie przewiduje się potrzeby składowania materiałów. 

Powstałe w trakcie realizacji robót budowlanych masy ziemne zagospodarowane zostaną 

poprzez ich wbudowanie w dolne warstwy nasypów. Wierzchnia warstwa gleby, zdjęta z pasa robót, 

zostanie odpowiednio zdeponowana i po zakończeniu prac wykorzystana do rekultywacji terenu, 

umacniania skarp i urządzenia terenów zieleni przydrożnej. Nadmiar gruntu powstały z usunięcia 

warstwy ziemi urodzajnej wykorzystany zostanie do humusowania skarp rowów. 

 

Drzewa, w których sąsiedztwie prowadzone będą prace budowlane, zostaną zabezpieczone 

przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez owinięcie pni drzew matami słomianymi i osłonięcie 

deskami. W przypadku wykonywania robót w strefie korzeni drzew, prace te wykonywane będą poza 

okresem wegetacji roślin, tj. w okresie od późnej jesieni do wczesnej wiosny. W celu wykluczenia 

możliwości przypadkowego uszkodzenia korzeni drzew roboty prowadzone będą ręcznie.  

6.2. Na etapie eksploatacji 

W trakcie eksploatacji wybudowanej drogi przewiduje się: 

- zmniejszenie zapylenia poprzez ulepszenie nawierzchni jezdni drogi. Ulepszenie nawierzchni jezdni 

drogi przyczyni się wprost do zmniejszenia emisji zapylenia. 

- zmniejszenie poziomu hałasu poprzez poprawę stanu nawierzchni jezdni drogi. Poprawa równości 

oraz jakości nawierzchni jezdni drogi przyczyni się wprost do zmniejszenia emisji hałasu. 

- zmniejszenie ilości emisji zanieczyszczeń do powietrza – usprawnienie ruchu pojazdów i czasu 

przejazdu na przebudowywanym odcinku drogi przyczyni się do spadku emisji zanieczyszczeń                    

do powietrza wprowadzanych przez silniki spalinowe. 

 

7. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy 

zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko 

W związku z przebudową drogi należy spodziewać się okresowej emisji do środowiska niżej 

wyszczególnionych ilości substancji i energii: 

7.1. Oddziaływania powstałe na etapie przebudowy 
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Emisja odpadów z grupy 17 – tj odpadów z budowy i demontażu obiektów budowlanych oraz 

infrastruktury drogowej, a w tym: 

- 17 05 04 – gleba i ziemia – o ile w toku budowy powstanie nadmiar tych materiałów, a materiały 

takie będą traktowane jako odpady, 

- 20 03 01 niesegregowane odpady komunalne – kilkadziesiąt kg, w czasie całej przebudowy drogi                

w miejscu przebywania ekip roboczych. 

Nie są to odpady niebezpieczne, powstania takich odpadów, w trakcie prac budowlanych się 

nie przewiduje. Emisja odpadów wystąpi tylko w fazie przebudowy drogi, nie wystąpi w fazie jej 

eksploatacji. Fakt generowania odpadów podczas przebudowy musi zostać, stosownie do wymogów 

ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701) – zostać zgłoszony 

właściwemu Organowi. 

Emisja hałasu związana z pracą maszyn drogowych jak koparki, równiarki, układarki, walce 

itp. Obecnie i docelowo tereny przylegające do drogi są obciążone w sposób stały hałasem, 

generowanym przez pojazdy korzystające z drogi. Dlatego prowadzenie na drodze prac budowlanych, 

co ograniczy, zwolni i utrudni ruch pojazdów, na pewno nie przyniesie wzrostu emisji hałasu                         

w miejscu prowadzenia prac – a zasadniczo, w dłuższym, normatywnym okresie czasu jakimi                       

są  16 godzin dnia i 8 godzin nocy hałas wokół drogi, w miejscu prowadzenia robót – spadnie. 

Emisja zanieczyszczeń do powietrza związana z praca maszyn wykorzystywanych w obrębie 

pasa drogi będzie zaniedbywalnie mała. Praca kilku maszyn napędzanych silnikami diesla wobec 

ruchu pojazdów korzystających z drogi będzie niezauważalna. Można oszacować, że emisja 

podstawowych zanieczyszczeń komunikacyjnych wynosi na dobę,                   z 1 km: 

- tlenków azotu – kilka kg/dobę, 

- niespalonych węglowodorów – poniżej 1 kg/dobę, 

- benzen – poniżej 1 kg/dobę. 

Emisja z maszyn roboczych pracujących na potrzeby przebudowy drogi, w czasie 8 godzin na dobę 

może być oszacowana na: 

- tlenki azotu – około 1 kg na 8 godzin pracy, 

- niespalone w silniku węglowodory – około 0,1 kg na 8 godzin pracy, 

- benzen z niespalonego paliwa – około kilkanaście gramów na dobę. 

Oznacza to, że emisja z maszyn roboczych i samochodów obsługujących budowę, których 

ilość oszacowano na średnio 5 szt. stanowić będzie mało znaczący ułamek ogólnej emisji 

zanieczyszczeń do powietrza ze strumienia pojazdów. 

Emisja ze strumienia pojazdów dodatkowo się zmniejszy z uwagi, na częściowe i czasowe 

ograniczenie ruchu w obrębie przebudowywanej drogi. Ponadto, ciągły postęp w technice silników,               

w tym silników diesla, w które wyposażone są pojazdy ciężkie, wprowadzanie nowych regulaminów 

dla pojazdów – owocują stałym i konsekwentnym, zauważalnym przez „sąsiadów” drogi - spadkiem 

emisji z silników do powietrza. 

Emisje związane z pracami drogowymi również będą niewielkie i ściśle lokalne. Prace 

budowlane będą generowały co najwyżej chwilowe zapylenie, w obrębie kilkunastu metrów                        

od miejsca prowadzenia prac, a w czasie kładzenia nowej nawierzchni asfaltowej, przez łącznie 

kilkadziesiąt co najwyżej godzin – niewielką emisję lotnych składników par z masy asfaltowej.                  
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Nie powstaną z tytułu prowadzenia prac budowlanych w obrębie drogi żadne nadmierne skażenia 

powietrza. 

Emisja zanieczyszczeń do gleby. Nie przewiduje się emisji zanieczyszczeń do gleby ani emisji 

ścieków. 

Wody opadowe. Z eksploatacją drogi związane jest odprowadzanie wód opadowych 

spływających z powierzchni jezdni i powierzchni utwardzonych. Wody opadowe będą odprowadzane 

powierzchniowo do rowów przydrożnych oraz na teren przyległy do korpusu drogi. 

Odpady stałe. W trakcie przebudowy drogi mogą powstawać odpady pochodzące z rozbiórek 

istniejącej nawierzchni drogi. Zgodnie z obowiązującą klasyfikacją odpady z remontów i przebudów 

dróg (17 01 81) nie są zaliczane do odpadów niebezpiecznych. Nie przewiduje się powstania odpadów 

z grupy 17 03 03 „Smoła i produkty smołowe”, które są zaliczane do niebezpiecznych (istniejąca 

nawierzchnia drogi gruntowej i żwirowej nie zawiera warstw smołowych). Powstałe odpady 

pochodzące z rozbiórek będą podlegały segregacji pod względem możliwości wykorzystania jako 

materiałów z odzysku. Odpady nienadające się do ponownego wykorzystania będą unieszkodliwiane. 

Ścieki socjalno-bytowe. Zaplecze budowy wyposażone zostanie w sanitariaty, a ścieki 

socjalno-bytowe odprowadzone zostaną do szczelnych zbiorników bezodpływowych, których 

zawartość będzie usuwana przez uprawnione podmioty. 

7.2. Oddziaływania powstałe na etapie eksploatacji 

 

Podczas eksploatacji drogi nie przewiduje się negatywnego wpływu na środowisko. Realizacja 

zadania będzie miała wpływ na natężenie ruchu samochodów odbywający się na drodze, co z kolei 

będzie skutkowało większą płynnością ruchu pojazdów samochodowych, mniejszym zapyleniem. 

Przewiduje się, że planowana inwestycja wpłynie na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń                             

do powietrza. 

 

8. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko 

Oddziaływanie transgraniczne wiąże się ze zjawiskiem migracji zanieczyszczeń                        

z terenu danego kraju na obszar innych państw. Emitowane zanieczyszczenia przenoszone są głównie 

z masami powietrza i wodami płynącymi. Z uwagi na niewielki zakres przedsięwzięcia oraz oddalenie 

od granic państwa, planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać transgranicznie na środowisko. 

9. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie 

przyrody oraz korytarze ekologiczne, znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania 

przedsięwzięcia 

- Torfowisko Zocie (powierzchnia 660,0 ha) - w odległości ok. 6,0 km w kierunku północnym                     

od planowanej inwestycji, 

- Puszcza i Jeziora Augustowskie (powierzchnia 69574,99 ha) w odległości ok. 3,50 km w kierunku 

wschodnim od planowanej inwestycji, 

- Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Legi (pow. 8579,80 ha) w odległości ok. 5,5 km w kierunku 

zachodnim od planowanej inwestycji, 

- Dolina Rospudy (powierzchnia 23710,86 ha ) w odległości ok. 11,70 km w kierunku wschodnim                 

od planowanej inwestycji, 
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- Pojezierze Rajgrodzkie w odległości ok 6,0 km w kierunku południowym od planowanej inwestycji. 
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